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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA ZAMOWIENIA: BUDOWA INTEGRACYJNEGO PLACU ZABAW oraz instalacji
oswietlenia zewnetrznego
ZAMAWIAJACY: LPK I W ,,MYSLECINEK” SP. Z O.0.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT: Przedmiotem zamdwienia jest wybudowanie
integracyjnego placu zabaw wraz z oswietleniem zewnetrznym na terenach rekreacyjnych
Lesnego Parku Kultury i Wypoczynku ,,Myslecinek” w Bydgoszczy.

1.3.  WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH:
- nie wystepuja.

1.4. INFORMACIE O TERENIE BUDOWY: na terenie opracowania znajdujg sie urzadzenia
zabawowe oraz mata architektura przeznaczone do demontazu. Na terenie budowy
zlokalizowane sg liczne sieci uzbrojenia podziemnego, moga wystepowac sieci
niezinwentaryzowane. Nalezy wykona¢ przekopy kontrolne oraz reczne roboty ziemne.

W bezposrednim sgsiedztwie znajdujg sie obiekty gastronomiczne. Teren nalezy skutecznie
zabezpieczy¢ przed wstepem oséb niepowotanych.

1.5. ORGANIZACIJA ROBOT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY:
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym
w umowie o wykonanie robdt, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje
i urzadzenia podziemne oraz naziemne. Dostep do wody i energii elektrycznej oraz
odprowadzenie Sciekdw — w zakresie organizacji budowy wykonawcy.

1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH:
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz
powinien zapewni¢ ochrone witasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany
do zabezpieczenia istniejgcych instalacji oraz budynkdw przed uszkodzeniem, a takze do
natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wtasciciela instalacji i urzadzen,
jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robét. Za powstanie tych szkod
odpowiedzialny jest wykonawca.

1.7.  WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA:
Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepisdw z zakresu ochrony srodowiska, bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegélnie w
zakresie zanieczyszczen powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robét budowlanych.

1.8.  WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY | OCHRONA PRZECIWPOZAROWA NA BUDOWIE:
Wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych i
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz
odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (jezeli przepisy nie stanowig inaczej).
Wykonaweca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe,



zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.9. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACIJI RUCHU.
Nie dotyczy.

1.10. OGRODZENIE PLACU BUDOWY.
Przewiduje sie wyznaczenie strefy niebezpiecznej poprzez zamontowanie ogrodzenia
tymczasowego. Wykonanie i utrzymanie ogrodzenia tymczasowego oraz zabezpieczenie
mienia lezy po stronie wykonawcy.

1.11. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI.
Nie dotyczy.

1.12. NAZWY | KODY GRUP, KLAS | KATEGORII ROBOT. (wg CPV)
45233250-6 roboty w zakresie nawierzchni
28822000-0 ogrodzenia
45212000-6 urzadzenia zabawowe i elementy matej architektury
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

1.13. OKRESLENIA PODSTAWOWE:

CERTYFIKAT ZGODNOSCI — dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze sharmonizowang
specyfikacjg techniczng.

DEKLARACJA ZGODNOSCI — oéwiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna

GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT — okres$lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia
5.11.2002r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV);

OBMIAR ROBOT — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji
ich ilosci w przypadku zmiany parametréow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia
ilosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem;

PRZEDMIAR ROBOT - zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych, ze
szczegbtowym opisem oraz wskazaniem szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych;

ROBOTY PODSTAWOWE — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robét.

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW - przy
wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust.1 pktl
ustawy Prawo Budowlane — dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie i
powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Wykonawca robét powinien przedstawié inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegdtowe informacje o zrodle produkcji, zakupu wyrobdw budowlanych i
urzgdzen przewidywanych do realizacji robét — wtasciwie oznaczonych, posiadajgcych
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg
Normg, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest zobowigzany



przez okres wykonywania robodt przechowywac te dokumenty.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAW, SKEADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW | WYROBOW — Wykonawca
zapewni wilasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdw na placu budowy. Tymczasowe
miejsca sktadowania powinny by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru, a sktadowane materiaty i
urzadzenia powinny by¢ udostepnione inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

2.3. MATERIALY | WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU | STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE -
wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy i urzadzenia odpowiadaty
wymaganiom okres$lonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego
sposdb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw
oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.

2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM — materiaty, ktére nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy. W
uzasadnionych przypadkach inspektor moze dopusci¢ uzycie materiatow, ktore nie odpowiadajg
wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej oraz specyfikacjach. W takim przypadku
konieczna jest zmiana cen tych materiatow. W takich przypadkach petng odpowiedzialnos¢
techniczng i kosztowg ponosi wykonawca.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW — jezeli dokumentacja projektowa i
specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie materiatdw, wykonawca
powiadomi inspektora o dokonanym wyborze. W przypadku akceptacji inspektora, materiat ten
nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
— Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny z
wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych
rodzajéw robét. W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych
niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU — Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania takich srodkéw transportu poziomego i pionowego, ktdre nie spowodujg
uszkodzenia transportowanych materiatéw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT — Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem
organizacji robét oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Decyzje
inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji wyboru materiatéw, elementéw budowlanych,
elementdow robdt, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych sie do wykonywanych
robét beda oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej a takze w normach. Polecenia inspektora nadzoru przekazane
wykonawcy bedg spetniane nie pdzniej niz w wyznaczonym terminie, pod grozba
zatrzymania robadt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

5.2. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE — Wykonawca bedzie odpowiedzialny za



prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowg, wytyczenie wszystkich nowo
projektowanych obiektdw przez uprawnionego geodete, ktéry przeniesie wysokosci z
reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa. Wykonawca
zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i
tymczasowych reperow i sieci punktéw odwzorowania.

5.3. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY — Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu
budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokét budowy. Uprzatniecie terenu budowy
stanowi wymadg okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

Wywdz i utylizacja odpaddw przez uprawnione jednostki. Wykonawca sam ustali
miejsce wywozu odpadow.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT — Wykonawca jest odpowiedzialny za petna
kontrole jakosci robét, jakosci materiatéw i elementdw, zapewni odpowiedni system
kontroli oraz mozliwos¢ pobierania prébek i badania materiatéw i robot. Do obowigzkéw
wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru opracowania pt.
,PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI” W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO
9001, jest zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z
wymaganiami certyfikatu.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
gwarantujgca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowe;j i specyfikacjach technicznych. Jesli wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci nie zostaty okreslone w specyfikacjach technicznych, zostang one ustalone
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.2. POBIERANIE PROBEK — prébki do badarn beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do
badan. Inspektor nadzoru bedzie miat mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3. BADANIA | POMIARY — wszystkie badania i pomiary beda wykonywane zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o wynikach.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO — inspektor
nadzoru jest uprawniony do wykonywania kontroli pobierania prébek i badania materiatéw
u zrédta ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych
czynnosciach. Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie bedg usuniete przez wykonawce z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub
aprobatami technicznymi. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy. Prébki
przekazywane do badan muszg by¢ oznakowane i opisane w sposdb zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY — dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 Prawa
Budowlanego obejmuje:



- pozwolenie na budowsg (jesli jest wymagane) wraz z projektem budowlanym;

- dziennik budowy;

- protokoty odbioréw czesciowych i korncowych;

- operaty geodezyjne;

- ksigzke obmiardéw robdt;

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobaty
techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace robdt dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej
we wiasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organéw.

OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU, OBMIARU ROBOT | PROWADZENIA KSIAZKI OBMIARU

- PRZEDMIAR ROBOT - zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

— OBMIAR ROBOT — ogdlne zasady obmiaru robét dotyczg umoéw z wynagrodzeniem
kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robdt okresla faktyczny zakres robot wykonywanych
zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora
nadzoru o terminie i zakresie obmierzonych robdt. Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co
najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki
obmiardéw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w obmiarze lub w
specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Korekta ewentualnych btedéw wymaga pisemnego wystgpienia wykonawcy i akceptacji
przez inspektora nadzoru, po porozumieniu z zamawiajgcym. Obmiaru wykonanych robét
dokonuje kierownik budowy.

7.1. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW — dtugoéci pomiedzy
poszczegdlnymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w
»,m”; objetosci w ,m3”; powierzchnie w ,,m2”. Przy podawaniu dfugosci, objetosci i
powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwdch miejsc po przecinku. llosci, ktére majg by¢
obmierzone wagowo, bedg warzone w kilogramach lub tonach.

7.2. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY — urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru wazne $wiadectwa.

7.3. CZAS PRZEPROWADZANIA POMIAROW — obmiary nalezy przeprowadzaé przed
czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej
przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w czasie ich
wykonywania. Obmiar robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie
obmiarowe;.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.
8.1. RODZAJE ODBIOROW — wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbidr cze$ciowy,

etapowy, odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbiér koricowy, odbidr po
okresie rekojmi, odbidér ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepujg nastepujgce



odbiory: przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych oraz rozruch
technologiczny.

8.2. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJACYCH — do podstawowych
obowigzkéw wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét ulegajgcych
zakryciu lub zanikajacych. Odbior taki polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr taki bedzie wykonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robdét. Gotowosc danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru.

8.3. ODBIORY PRZEWODOW KOMINOWYCH, INSTALACII | URZADZEN TECHNICZNYCH -
Nalezy okresli¢ zasady i tryb dokonywania préb, badan i odbioru przewoddéw kominowych,
instalacji i urzagdzen technicznych przed dokonaniem koricowego odbioru obiektu
budowlanego.Préby i odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych
powinny obejmowac w szczegdlnosci:

- przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne);

- instalacje wewnetrzne i zewnetrzne;

- urzadzenia techniczne kottowni, hydroforniiinne);

- urzadzenia dzwigowe, podnosnikowe i inne);

- urzadzenia technologiczne;

Przy dokonywaniu badan i préb oraz odbioréw nalezy uwzglednia¢ zasady odbioru zawarte
w odpowiednich Polskich Normach oraz w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robét” lub innych publikacjach technicznych.

8.4. ODBIOR CZESCIOWY | ODBIOR ETAPOWY — roboty do odbioru czesciowego (ocena ilosci
i jakosci wykonanych czesci robét) lub etapowego (ocena ilosci i jakosci robdt stanowigcych
catos$é techniczng) zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru.

8.5. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY — dotyczy obiektow produkcyjnych, o potrzebie i zakresie
rozruchu technologicznego decyduje zamawiajacy.

8.6. ODBIOR KONCOWY — przeprowadzany jest w trybie i na warunkach okre$lonych w
umowie. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego — w
obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy — sporzadzajac ,,Protokdt odbioru robét
budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez wykonawce”. W trakcie
odbioru koficowego komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robét
uzupetniajgcych i poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw przewoddédw kominowych,
instalacji i urzadzen. W przypadku stwierdzenia przez komisje niewykonania wyznaczonych
robét poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢
nowy termin odbioru koficowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é¢ wykonanych robét w poszczegdlnych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne i trwatos¢, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.7. ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI — dokonywany po okresie rekojmi, wymaga
przygotowania nastepujgcych dokumentéw:

- umowy o wykonaniu robot budowlanych;

- protokotu odbioru korncowego;

- dokumentow potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych podczas odbioru koricowego;
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- dokumentow dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad;
- innych dokumentdow niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.8. ODBIOR OSTATECZNY — POGWARANCYINY — polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz przy odbiorze
po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.9. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE EKSPLOATACJI | KONSERWACII
URZADZEN - wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
ktdrej zawartosc okresla ustawa Prawo Budowlane.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wigczone do
dokumentacji powykonawczej. Wykonawca dostarczy przed zakoriczeniem robét po sze$é
egzemplarzy instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz
systemu

8.10. DOKUMENTY DO ODBIORU OBIEKTU BUDOWLANEGO — do odbioru obiektu
budowlanego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do
nalezytego porzadku terenu budowy;

- dokumentacje powykonawczg;

- szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (podstawowe z umowy i
ewentualnie uzupetniajgce i zamienne);

- recepty i ustalenie technologiczne;

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru (oryginaty);

- wyniki badan kontrolnych oraz laboratoryjnych;

- wszystkie wczesniejsze protokoty odbiorow;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa;

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych;

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu;

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

ROZLICZENIE ROBOT — tryb dokonywania rozliczeh okresla umowa o roboty budowlane.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

10.2. PRZEPISY ZWIAZANE.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane;

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamoéwien Publicznych;

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych;

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze budowlanym;

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o ochronie srodowiska;

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
w sprawie rodzaju i czynnosci opracowan geodezyjno — kartograficznych obowigzujgcych w
budownictwie;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemow oceny



zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH:

1  Roboty ziemne i nawierzchnia piaskowa.
2  Zagospodarowanie terenu (chodniki, ogrodzenie, mata architektura) .
3 Nawierzchnia syntetyczna.

4 Trawniki.

5 Linie kablowe niskiego napiecia.

10
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE | NAWIERZCHNIA PIASKOWA

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robét ziemnych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robodt objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wchodza:

B.02.01.00. Wykopy — usuniecie wierzchniej warstwy gruntu, profilowanie terenu.

B.02.02.00. Wykonanie nawierzchni piaskowej.

B.02.03.00. Transport gruntu.

Okredlenia podstawowe

1.5.

Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i wy-

tycznymi.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

2.1

Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowag, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

Do wykonania robdt wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuia.

2.3.

Do wykonania podkfadu wg B.02.02.00. nalezy stosowac¢ piasek zwykty zgodny z PN-EN 1177.

Sprzet

Roboty moga byé wykonywane recznie lub mechanicznie. Wykopy pod fundamenty oraz roboty w
poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé recznie. Istnieje prawdopodobieistwo wystepowania
sieci niezinwentaryzowanych.

Roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
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Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem

lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykopy wg B.02.01.00 — usuniecie wierzchniej warstwy gruntu, profilowanie terenu.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

Ziemie z wykopu rozplantowac lub wywiez¢.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.

5.2. Wykonanie nawierzchni piaskowej gr.30cm — B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu

zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania nawierzchni:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpic¢ bezposrednio po zakoriczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkow

materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie

warstwami grubosci 10 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej

powierzchni rzutu obiektu.
(5) Nawierzchnia musi spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1177, potwierdzone certyfikatem.

(6) Wykonawca zleci wykonanie analizy prébek wykonanej nawierzchni pod katem

bakteriologicznym uprawnionej jednostce.

5.3. Transport gruntu — rozplantowanie i wyréwnanie lub wywdz.

Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.

Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami

wyszczegoblnionymiw p. 11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:
zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja
prawidtowos¢ wytyczenie robdt w terenie

przygotowanie terenu



6.2.

rodzaj i stan gruntu w podtozu
wymiary wykopow
zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

Wykonanie nawierzchni wg B.02.02.00

6.3.

Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podtfoza

materiat uzyty na podktad

grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podkfadu
sposéb i jako$¢ zageszczenia.

Transport i rozplantowanie wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:
stan wykopu przed zasypaniem
wyréwnanie terenu

sposoéb i jakos$¢ zageszczenia.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:
B.02.01.00 — wykopy — [m?]
B.02.02.00 — nawierzchnie — [m”’]

B.02.04.00 — transport gruntu — [m°]

Odbiodr robot

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa ptatnosci

B.02.01.00 — Wykopy — ptaci sie za m?® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

wyznaczenie zarysu wykopu,

odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;

odwodnienie i utrzymanie wykopu.

B.02.02.00 — Wykonanie nawierzchni — ptaci sie za m”.

Cena obejmuje:

dostarczenie materiatu

uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00. Transport gruntu — ptaci sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym

uwzglednieniem odlegtosci transportu.
Cena obejmuje:

zatadowanie gruntu na srodki transportu
przewoéz na wskazang odlegtosc

wytadunek z rozplantowaniem

13
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utrzymanie drég na terenie budowy i na zwafce.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
PN-EN 1177:2000 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania bezpieczenstwa

i metody badan.
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1.1.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.17.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Wstep

Przedmiot SST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu — ogrodzenia oraz utwardzenia

nawierzchni, a takze montazem obiektéw matej architektury.

Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych SST.

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zagospodarowania terenu i matej architektury.

B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

B.17.01.01 Chodniki.

B.17.01.02 Ogrodzenia.

B.17.01.03.Mata architektura (wyposazenie placu zabaw).

Okresélenia podstawowe.

1.5.

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

2.1.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowsg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

Betony, cementy wg SST B.04.00.00

2.2.

e B-15 dla fundamentéw pod stupki ogrodzenia, podbudowy

e cement portlandzki,25” do zapraw.

Prefabrykaty

e  kostka betonowa barwiona grubosci 6 cm

e obrzeza betonowe barwione 6x20cm

e elementy wyposazenia placu zabaw wraz z fundamentami - wg projektu i kart
technicznych zaprojektowanych urzadzen

e system ogrodzeniowy wg projektu
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2.3. Ogrodzenie

2.4.

Stalowe elementy ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie (ocynkowane i malowane proszkowo
lub ocynkowane i powlekane). Stupki osadzone w gruncie i zabetonowane. Bramy i furtki
prefabrykowane, systemowe o wysokosci jak ogrodzenie. Bramy i furtki wyposazone w okucia

standardowe, umozliwiajgce skuteczne zamkniecie.

Mata architektura

5.1.

e urzadzenia wyposazenia podstawowego zgodne z projektem

e urzadzenia wyposazenia dodatkowego zgodne z projektem
Sprzet

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg mogg by¢ wykonywane recznie

lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikngc

trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robét

Roboty przygotowawcze

5.2.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architektura

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.

5.2.1.1. Chodniki z kostki betonowej
- profilowanie powierzchni gruntu;
- wykonanie podbudowy z kruszywa i zageszczenie
- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej;
Nawierzchnie wykonaé z kostki betonowej. Krawezniki betonowe prefabrykowane —
proste lub tukowe.
Kostke betonowg uktadaé z przycieciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym
nawierzchni, sprawdzeniem spadkéw i rGwnosci nawierzchni oraz wypetnieniem spoin
przez zamulenie piaskiem.

5.2.1.2. Ogrodzenia
** Wymagania.

e Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

jakosci materiatdw, spoin, otwordw na sruby,
zgodnosci z projektem,
jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
jakosci powtok antykorozyjnych i ochronnych.

e Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
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uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

** Montaz.
e wykopanie dotkéw pod fundamenty z rozplantowaniem nadmiaru ziemi,
e osadzenie stupkéw stalowych i zabetonowanie;
e montaz prefabrykowanych elementéw ogrodzenia;
e uporzadkowanie terenu.
5.2.1.3. Montaz elementéw wyposazenia.
e Dostarczenie gotowych obiektéw wraz fundamentami, elementami mocujgcymi;
e Montaz w miejscu oznaczonym w projekcie oraz sprawdzenie zachowania wielkosci
wymaganych stref bezpieczenstwa;
e  Sprawdzenie prawidtowosci montazu;
e  Sprawdzenie zgodnosci montazu z instrukcjami dostarczonymi przez producenta;
e Sprawdzenie zgodnosci dostarczonego wyposazenia z zatgczonym przez producenta

certyfikatem.

6. Kontrola jakosci

6.1. Nawierzchnia z kostki betonowej

Sprawdzeniu podlega:
przygotowanie podfoza
materiat uzyty na podktad
grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu
sposoéb i jako$¢ zageszczenia
jakos¢ dostarczonych prefabrykatéw
zachowanie spadkow oraz réwnosci powierzchni
prawidtowosc¢ utozenia i zamulenia piaskiem.
6.2. Ogrodzenia — zgodnos¢ wykonania z projektem oraz technologig producenta.

6.3. Wyposazenie — sprawdzenie zgodnosci z projektem, normami i instrukcjg producenta.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3a:

B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

B.17.01.01. Chodniki — m? wykonanej nawierzchni.

B.17.01.02. Ogrodzenia — 1mb wykonanego i zmontowanego ogrodzenia.

B.17.01.03. Mata architektura — szt. dostarczonych i zamontowanych elementéw wyposazenia

8. 0Odbidr robot

Roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych, oraz odbiorowi koricowemu.
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9. Podstawa ptatnosci
Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu

wymienione w punkcie 5.0.

10. Przepisy zwigzane.
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czasdw wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-90/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-EN 1176 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.

Uwagi. Wykonawca ma prawo uzy¢ do wykonania robét materiatéw innych producentéw pod
warunkiem posiadania podobnych, lecz nie gorszych wtasciwosci i po uzyskaniu akceptacji
przedstawiciela Inwestora.
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3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.21.00.00 NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru nawierzchni syntetycznej EPDM.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznych wystepujacych w obiekcie
objetym kontraktem.

W zakres tych robét wchodza:

B.21.01.00.Nawierzchnia syntetyczna (poliuretanowa) .

B.21.02.00. Obrzeza prefabrykowane.

2. Materiaty

2.1. Opis systemu nawierzchniowego.
Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowo-gumowg EPDM na podbudowie przepuszczalne;j.

Kolorystyka nawierzchni zgodna z projektem.

Nawierzchnia poliuretanowo-gumowa sktada sie z granulatu EPDM o granulacji 1-4 mm potaczonego

lepiszczem poliuretanowym. Nawierzchnia musi posiada¢ parametry techniczne nie gorsze niz:

Poz. Wartos¢ wymagania
Okreslenie parametru , jednostka

1. | Wytrzymatos$¢ na rozcigganie, (MPa) >0,60

2. | Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, (%) 65+5

3. | Wytrzymatosé na rozdzieranie, (N) >100

4. |Scieralno$é (mm) <0,09

5. | Twardos¢ wedtug metody Shore’a . A, (Sh. A) 55+10

6. |Przyczepnosc¢ do podktadu : ( MPa)
ET ( z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i >0,5
spoiwa PU)

7. | Wspdtczynnik tarcia kinetycznego powierzchni :
- w stanie suchym >0,35

- w stanie mokrym >0,30
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8. | Odpornosé na uderzenie :
- powierzchnia odcisku kulki, (mm?) 550 + 25

- stan powierzchni po badaniu bez zmian

9. | Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotechnicznych

oceniona :
- przyrostem masy, (%) <0,65
- zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian
10. | Wyglad zewnetrzny nawierzchni Nawierzchnia o

jednorodnej strukturze i
barwie, mieszanina

granulatu EPDM i spoiwa

PU
11. | Mrozoodporno$¢ oceniona :
- przyrostem masy, (%) <0,8
- zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian
12. | Odpornos¢ na starzenie w warunkach sztucznych, oceniona 5
zmiang barwy po naswietleniu, nr skali szarej ( bez zmian)

Nawierzchnia musi posiadac:

- wazng aprobate techniczng ITB lub rekomendacje techniczng ITB.

- atest higieniczny PZH.

- aktualne badania na bezpieczenstwo ekologiczne - zawartosc¢ pierwiastkéw $ladowych.

- zbadang doswiadczalnie i okreslong wartos¢ HIC na podstawie PN-EN 1177.

2.2. Podbudowa przepuszczalna dla wody pod nawierzchnie poliuretanowg o okreslonej grubosci:

- elastyczna warstwa nosna,

2.3. Obrzeza prefabrykowane — systemowe, dostosowane do rodzaju nawierzchni.

3. Sprzet
Roboty powinny by¢ wykonywane recznie i mechanicznie.
Roboty zwigzane z wykonywaniem i zageszczaniem mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego
sprzetu, jezeli jest on zgodny z wymaganiami producentdw.

4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.
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5. Wpykonanie robot
5.1. Nawierzchnia:

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o okreslonej badaniami grubosci warstwy z
podbudowg z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego potgczonego lepiszczem
poliuretanowym . Nawierzchnia przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze. Podczas wykonywania
prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$é otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%, a
temperatura podfoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujgcej w danym miejscu
temperatury punktu rosy.

5.1.1.Podbudowa ET

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi,
odchytki mierzone tatg o dt. 2 m. nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm . Podtoze powinno by¢ wolne od
zanieczyszczen organicznych ,kurzu , btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone ( plamy nalezy usunac ).

5.1.2.Impregnacja podtoza .

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , zwigzanie luznych czgsteczek podtoza.
Wykonuje sie jg recznie — za pomocg watka , lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem . Impregnat
jest produktem jednosktadnikowym .

5.1.3.Wykonanie warstwy uzytkowej - ,elastycznej”.

Sktada sie ona z granulatu EPDM o granulacji 1-4 mm, pofgczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednosktadnikowym . Ukfadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkfadarki mas poliuretanowych
(np. Planomatic). Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku
wagowym 100:19. Zuzycie poszczegolnych produktéw na 1 m? zalezy od grubosci warstwy.

5.1.4. Wykonanie elastycznej warstwy nosnej

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-5 mm oraz kruszywa kwarcowego o $r. 3-5 mm,
suszonego ogniowo, potgczonego lepiszczem PUR. Granulat gumowy , kruszywo kwarcowe mieszane
jest z systemem poliuretanowym w mikserze w odpowiednim stosunku wagowym. Uktadana jest
mechanicznie , bezspoinowo przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.

5.1.5. Montaz obrzezy prefabrykowanych — koryto pod podsypke lub tawe nalezy wykona¢ zgodnie z

PB-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy z uwzglednieniem ewentualnie
konstrukcji szalunku. Pod ustawienie obrzeza nalezy wykona¢ podsypke cementowo — piaskowg lub
tawe zgodnie z projektem. Obrzeza nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu, zewnetrzng Sciane obsypaé

piaskiem lub zwirem i ubi¢. Spoiny powinny miec réwng szeroko$¢ nie przekraczajaca 1cm.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Nawierzchnia poliuretanowa wg B.21.01.00.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakornczeniu powinny obejmowad
nastepujace parametry:

v" Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubosé.

v" Powinna posiadaé jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

v" Granulat EPDM powinien by¢ trwale zwigzany klejem,
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Powstate tgczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez

uskokow utrudniajacych pdzniejsze uzytkowanie.

Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ warto$ciom

okreslonych w przepisach IAAF i PZLA lub innych przepiséw ( w przypadku boisk, kortéw itp).

Tolerancje nieréwnosci nawierzchni poliuretanowych:

v

Nie istnieje Polska Norma , ktdra opisuje metody pomiardw tego parametru oraz nie ma
opracowanej tabeli wartosci dopuszczalnych.

Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part 6
(Sports grounds; syntetics surfaces), 04/1978 wraz z pdzniejszymi zmianami. Wiekszos¢
producentéw systemow opiera sie na tej normie.

Na podstawie wynikéw badan zgodnie z w/w normg opracowana jest Aprobata
Techniczna ITB, ktdra jest podstawg do stosowania w budownictwie na terenie Polski.
Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi sie do technologii
opracowanej przez producenta zestawu wyrobédw do wykonania nawierzchni.

W normie DIN 18035/6 tolerancje nieréwnosci nawierzchni sztucznej sg opisane w tabeli
nr.4, wiersz 17 . Wedtug tej pozycji wielkosci te odpowiada¢ powinny warto$ciom
zawartym w normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3 .
Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchytek mierzonych w mm

pomiedzy dwoma mierzonymi punktami w

Zaleznos¢ ta przedstawia sie nastepujgco:

Lp. | Odlegtos¢ pomiedzy mierzonymi punktami w Wartos$¢ dopuszczalnych odchytek w mm
mb
1 0,1 2
2 1,0 3
3 4,0 8
4 10,0 15
5 15,0 20

Wartosci te powinny korespondowac¢ z odchytkami podbudowy, poniewaz technologia wykonania

nawierzchni sportowych oraz jej grubos$¢ (mierzona w mm) utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia

zniwelowanie zastanych nieréwnosci.

Wykonawca powinien przedtozyé komplet dokumentéw odbiorowych dotyczgcych nawierzchni

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:

B.21.01.00. m* wykonanej nawierzchni.
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B.21.02.00. mb wykonanych obrzezy.

8. 0Odbidr robot

Roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych, oraz odbiorowi koricowemu.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

Aprobata lub Rekomendacja ITB

Atest Higieniczny PZH

Autoryzacja producenta systemu

Karta techniczna systemu

Aktualne badania na zgodno$¢ z normg DIN 18035/6 i IAAF

Aktualne badania na zawartos¢ pierwiastkow sladowych

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem robdt wymienionych w

punkcie 5.0.

10. Dokumenty zwigzane

Atesty PZH; instrukcje producentéw.
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4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.22.00.00 TRAWNIK

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru trawnika.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie trawnika wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wchodza:

B.22.01.00. Przygotowanie podtoza.

B.22.02.00. Wykonanie trawnika.

B.22.03.00. Zabiegi pielegnacyjne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i wy-

tycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowag, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1.Ziemia urodzajna — dowieziona ziemia kompostowa oraz ziemia pozyskana na miejscu
wykonywania robét, uprzednio zdjeta warstwa wierzchnia i zmagazynowana, oczyszczona z resztek

materiatéw i chwastow.

2.2. Nasiona traw — mieszanka nasienna o podwyzszonej odpornosci przeznaczona do stosowania na

obiektach sportowych, zgodnie z deklaracjg producenta.

3. Sprzet
Roboty mogg byé wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
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Materiaty mogga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem
lub przesuwaniem.
5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie podtoza.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi — sprawdzenie jakosci podfoza
i odpowiednie wyprofilowania, nadanie réwnomiernych spadkéw. Nawiezienie i rozécielenie ziemi

urodzajnej. Zageszczenie i nawodnienie podtoza.

5.2. Wykonanie trawnika

5.2.1. Dostarczone nasiona traw powinny by¢ oryginalnie zapakowane. Na opakowaniu powinny
znajdowaé sie informacje dotyczace zakresu stosowania, sktadu gatunkowego, nazwy i
adresu producenta, nr normy wg ktérej mieszanka zostata wyprodukowana. Nasiona wysiac
przy uzyciu sprzetu recznego (siewniki), rwnomiernie na catej powierzchni. llo$¢ nasion na
1m? zwiekszy¢ w stosunku do zuzycia podanego na opakowaniu o 10% (z uwagi na obecnoéé

zanieczyszczen i nasion niezdolnych do kietkowania). Nawierzchnie trawnika zawatowac.

5.3. Zabiegi pieleghacyjne

5.3.1. Utrzymywanie trawnika w stanie odpowiedniej wilgotnosci do czasu, kiedy trawa
osiggnie wysokos¢ 4cm. Niedopuszczalne jest nadmierne przesuszenie podtoza
w okresie kietkowania i wzrostu.

5.3.2. Siew uzupetniajagcy — w przypadku wystepowania miejsc bez darni, nalezy wykonaé

t3 sama mieszankg traw.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét podano w punktach 5.1. do 5.3.

(1) Sprawdzenie i odbidr robdét powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w
p. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoniczeniu powinny obejmowac:

zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja

prawidtowos¢ wytyczenie robdt w terenie

przygotowanie terenu

grubos$¢ warstwy ziemi urodzajnej

rodzaj i stan gruntu w podtozu

zageszczenie podtoza

odpowiedni dobdér mieszanki nasion

zabiegi pielegnacyjne

stan trawy po osiggnieciu wielkos$ci odbiorowej
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7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi s3:
B.22.01.00 — przygotowanie podtoza — [m?]
B.22.02.00 — wykonanie trawnika — [m?]
B.22.04.00 — zabiegi pielegnacyjne — [m?]

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.22.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za m* wykonanego trawnika.

Cena obejmuje:

Wytyczenie miejsca pod trawnik

Przygotowanie podtoza (wyréwnanie terenu, nawiezienie i rozécielenie ziemi urodzajnej)
Zageszczenie podtoza

dostarczenie materiatu

wysiew nasion i uwatowanie

pielegnacja trawnika

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.

PN-G-98011 Torf rolniczy.
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5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA E.04.01.01
LINIE KABLOWE NISKIEGO NAPIECIA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét
zwigzanych z budowag kablowych linii zasilajgcych niskiego napiecia.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

13 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
kablowych linii zasilajgcych nn. W zakres tych robdt wchodza:

roboty przygotowawcze,

— roboty montazowe linii kablowych,

— pomiary powykonawcze,

—  kontrola jakosci.

— Roboty montazowe stupdw i opraw oswietlenia zewnetrznego

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i ,Przepisami Budowy
Urzadzen Elektroenergetycznych”, oraz definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne.

15 Ogodlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w specyfikacji technicznej ST ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogdlne".

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Wykonawca zobowigzany jest:

— dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych,

— stosowac wyroby posiadajgce certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” wydane przez Polskie
Centrum Badan i Certyfikacji oraz dopuszczenie odpowiednich jednostek badawczych do
stosowania w Polsce,

— dla wyrobéw nie objetych obowigzkiem certyfikacji — stosowaé wyroby posiadajgce stosowne
atesty oraz Swiadectwa jakosci,

— powiadomic Inzyniera o proponowanych Zrddtach pozyskania materiatéw przed rozpoczeciem
dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.2 Kable elektroenergetyczne

Do budowy kablowych linii zasilajgcych nalezy stosowaé kable o izolacji i powtoce polwinitowe] na
napiecie 0,6 / 1 kV

Wszelkie kable powinny posiadaé certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B”.

Kable winny by¢ dostarczone na plac budowy bezposrednio przed przystgpieniem do ich uktadania.
Kable winny by¢ dostarczane i przechowywane na bebnach kablowych ustawionych pionowo na
krawedziach bebnéw. Bebny nalezy zabezpieczy¢ przed przetaczaniem sie. Dopuszcza sie dostarczenie i
krétkotrwate przechowywanie krétkich odcinkéw kabli w kregach utozonych poziomo. Srednica kregu
kabla winna by¢ nie mniejsza niz 40-krotna Srednica zewnetrzna kabla.

Koncéwki kabli winny by¢ w sposdb pewny zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci do wnetrza kabla.
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Kable o widocznych peknieciach, otarciach i innych uszkodzeniach powtoki izolacyjnej nie mogg by¢
uzyte do budowy linii kablowych.

2.3 Mufy kablowe

Zaleca sie wykonywanie linii kablowych z catych odcinkdw kabli. W razie koniecznosci potgczenia
odcinkéw kabli wynikajgcej z dtugosci dostarczonych przez producenta kabli badz tez wynikajacej z
warunkéw budowy linii kablowych potaczenia wykonywac nalezy za pomocg muf kablowych.

Stosowac nalezy gotowe zestawy do wykonywaniu muf z tasm. Zastosowane mufy winny bezwzglednie
posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B”.

Mufy zaktadac nalezy przy dobrych warunkach atmosferycznych w sposéb uniemozliwiajgcy wnikniecie
do zaréwno do wnetrza mufy jak i do wnetrza kabla wilgoci.

2.4 Koncowki kablowe

Do przytgczania kabli do zaciskdw urzadzen nalezy stosowac koncéwki kablowe mocowane na zytach
kabla przez zagniatanie. Do kabli z zytami aluminiowymi stosowa¢é nalezy korncéwki kablowe z
aluminium, dla kabli z zytami miedzianymi — korncéwki kablowe miedziane.

2.5 Odgromniki zaworowe

Dla ochrony od przepie¢ atmosferycznych linii kablowych wyprowadzanych na linie napowietrzne
stosowac nalezy odgromniki zaworowe niskonapieciowe. Odgromniki mocowac nalezy do stupéw linii
napowietrznych przy pomocy dostosowanych do nich konstrukcji mocujacych.

2.6 Rury ochronne: ostonowe i przepustowe
Jako rury ochronne dla kabli stosowac nalezy rury z polietylenu wysokiej gestosci (PEHD) lub rury
stalowe. Stosowac nalezy rury produkowane z przeznaczeniem na rury ostonowe dla kabli, posiadajace
specjalnie wykoniczong powierzchnie wewnetrzng oraz dodatkowy osprzet utatwiajacy przecigganie
kabli.
Stosowac nalezy nastepujace rodzaje rur:

— rury ostonowe uktadane na skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem podziemnym — rury PEHD

o érednicy 110 mm klasy SN4 (o sztywnosci obwodowej = 4 kN/m? wg 1SO 9969)

— rury przepustowe pod drogami, dojazdami uktadane w otwartym wykopie — rury PEHD
o érednicy 110 mm klasy SN8 (o sztywnosci obwodowej = 8 kN/m? wg 1SO 9969)

— przepusty wykonywane metodg przewiertu lub przepychu — przepych / przewiert wykonaé
rurg stalowa o srednicy co najmniej 160 mm dostosowang do stosowanych urzadzen do
przepychu / przewiertu (w przypadku przepustu dla jednego kabla, w przypadku
prowadzenia w przepuscie wiekszej ilosci kabli zwiekszy¢ $rednice rury odpowiednio do
ilosci prowadzonych kabli). Do rury stalowej wprowadzi¢ nalezy rure ostonowg (lub wiecej
rur w przypadku prowadzenia wiekszej ilosci kabli) PEHD o Srednicy 110 mm klasy SN4.

— rury ostonowe do ochrony kabli wyprowadzanych na stupy linii elektroenergetycznych
napowietrznych — rury stalowe lub rury PEHD klasy SN4 uodpornione na dziatanie
promieniowania ultrafioletowego.

Rury przeznaczone na ostony i przepusty dla kabli nie moga posiada¢ widocznych peknieé i zagniecen.
Rury powinny byé dostarczane na plac budowy bezposrednio przed ich wbudowaniem. Pomiedzy
warstwami rur powinny by¢ stosowane przektadki z desek. Rury winny by¢ zabezpieczone przed
staczaniem i przetaczaniem sie.

2.7 Piasek na podsypke, obsypke i zasypke kabli
Piasek na podsypke, obsypke i zasypke kabli powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-87/B-01100.
2.8. Stupy oswietleniowe i oprawy — zgodne z projektem

2.9 Sktadowanie materiatéw

Kable elektroenergetyczne. Kable elektroenergetyczne przechowywaé nalezy nawiniete na bebny
kablowe. Zaleca sie przechowywanie kabli na bebnach kablowych, na ktérych dostarczone zostaty od
producenta. Korncodwki kabli winny by¢, w sposéb pewny, przed wnikaniem wilgoci do wnetrza kabla.
Dopuszcza sie przechowywanie kabli na otwartej przestrzeni. Bebny kablowe winny by¢ ustawiane
pionowo, na krawedziach bebndéw i zabezpieczone przed przetaczaniem sie.
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Krotkie odcinki kabli mogg by¢, przez krétki okres czasu, przechowywane zwiniete w kregi, ktérych
srednica winna by¢ nie mniejsza niz 40-krotna Srednica kabla. Kregi kabli winny by¢ utozone ptasko na
podtozu. Kregi kabli winny byé przechowywane w pomieszczeniach zamknietych.
Osprzet kablowy. Osprzet kablowy (mufy, odgromniki) winien byé przechowywany w pomieszczeniach
zamknietych w opakowaniach fabrycznych. Warunki przechowywania winny odpowiadac zaleceniom
producenta osprzetu.

2.10 Odbidér materiatéw na placu budowy

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z wymaganymi certyfikatami swiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego, oraz atestami, aprobatami technicznymi lub
deklaracjami zgodnosci.

Materiaty dostarczone na plac budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci izgodnosci
z danymi producenta.

Wykonawca przeprowadzi ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem Wykonawca podda je badaniom okreslonym
przez Inzyniera. Materiaty, ktére nie zyskaty akceptacji Inzyniera nalezy zwréci¢ do dostawcy.

3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonania linii kablowych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie odniesie niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.
Rodzaj i ilos¢ zastosowanego sprzetu musi zapewnia¢ wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowg oraz specyfikacjg techniczng w terminie zatozonym w harmonogramie zaakceptowanym
przez Inzyniera.
Sprzet uzyty do wykonania robét, bedgcy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania prac
winien mie¢ przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne itp. oraz by¢ utrzymywany w
dobrym stanie technicznym oraz statej gotowosci do pracy.
Do wykonania zamierzen inwestycyjnych zwigzanych z budowa linii kablowych Wykonawca winien
dysponowac nastepujgcym sprzetem:

— samochdd skrzyniowy o tadownosci 5 ton,

— samochdd dostawczy,

— przyczepa do przewozenia kabli,

— zuraw samochodowy

—  koparka do rowéw kablowych,

— sprzet do zageszczania gruntu,

— specjalistyczne urzgdzenie do wykonania przeciskdéw (przewiertéw).

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba Srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inzyniera oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie
oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy warunki, w jakich bedg budowane linie kablowe
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5.2 Roboty przygotowawcze
Wytyczenie trasy zgodnie z projektem oraz zabezpieczenie terenu robét zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

5.3 Roboty ziemne — wykopy

5.3.1.Wykopy. Wykopy pod kablowe linie zasilajgce niskiego napiecia nalezy wykona¢ jako wykopy o
Scianach pionowych mechanicznie, jedynie przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
wykopy nalezy wykonac recznie.

Gtebokos¢ wykopdw winna by¢ dobrana tak, aby utozone w nich, na podsypce piaskowej kable znalazta
sie (gérna krawedz kabla) na gtebokosci 80 cm ponizej powierzchni gruntu. Szerokos¢ dna wykopu winna
wynies$¢ 40 cm dla pojedynczego kabla.

5.3.2.Podsypka piaskowa. Dno rowu kablowego, na catej jego szerokosci nalezy zasypac¢ warstwa piasku
grubosci 10 cm stanowigcg posypke pod budowang linie kablowa.

5.4 Roboty montazowe
5.4.1.Uktadanie kabli w rowach kablowych. Przed przystgpieniem do ukfadania kabli nalezy w rowie
kablowym utozy¢ rury ostonowe na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem oraz wykonac przewierty
/ przeciski pod przeszkodami.
Kable w rowie nalezy uktadad przez odwijanie kabla z bebna kablowego przewozonego na przyczepie do
przewozenia kabli nad rowem. Nie dopuszcza sie uktadania kabli metodg uciggu czotowego ani tez
rozwijania kabla wzdtuz rowu kablowego i pdZniejsze zsuniecie go do rowu. Przy przecigganiu kabla
przez rury ochronne nalezy stosowac metody zapewniajgce nie uszkodzenie kabla i jego izolacji przy
uzyciu rolek prowadzacych. Kable nalezy uktadaé w rowie linig falistg zwiekszajgc tym dtugos¢ kabla o
4% w stosunku do dtugosci trasy kabla.
Bezposrednio po utozeniu dwdch kolejnych odcinkdw kabla nalezy je potaczy¢é mufa kablowa. Kable, w
trakcie uktadaniu lub bezposrednio po utozeniu, nalezy oznakowad poprzez zatozenie opasek
oznaczeniowych. Opaski oznaczeniowe winny by¢ zaktadane na catej dtugosci kabla co okoto 10 m oraz
bezposrednio przy kazdej mufie kablowej.
Przy wprowadzaniu kabla do rur ochronnych i przepustéw, przy wyprowadzeniach kabla na stup oraz do
zfacza kablowego a takze przy mufach kablowych nalezy pozostawié zapas kabla po 2 m z kazdej strony
przeszkody.
Na zatomach trasy oraz przy uktadaniu zapaséw kablowych nalezy zachowaé dopuszczalny promien
giecia kabla.
Po utozeniu kabla nalezy go zasypac¢ co najmniej 10 cm warstwag piasku, nastepnie 15 cm warstwag gruntu
rodzimego. Po zageszczeniu tych warstw nalezy nad kablem utozy¢ folie ostrzegawczg z PCV koloru
niebieskiego o szerokosci 20 cm i grubosci co najmniej 0,8 mm. Nastepnie nalezy zasypac row kablowy
gruntem rodzimym warstwami po maksimum 30 cm z ubijaniem.
5.4.2.Wyprowadzenie kabla na stupy linii napowietrznych nn i ztacz kablowych. Przy wyprowadzaniu
kabla na stup nalezy go ostonié rurg ochronng stalowg lub rurg PEHD mocowang do stupa specjalnymi
uchwytami przystosowanymi do rodzaju stupa. Kabel winien by¢ ostoniety od gtebokosci 0,5 m pod
powierzchnig terenu do wysokosci 2,5 m nad powierzchnie. Powyzej rury ochronnej kabel mocowa¢ do
stupa co okoto 0,5 m przystosowanymi do tego uchwytami.
Do ztgcz kablowych kabel nalezy wprowadzaé do ztgcza poprzez otwodr w dnie ztgcza w ostonie z rury.
5.4.3.Roboty montazowe — skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem. Na skrzyzowaniach z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym kable nalezy ostoni¢ rurami ochronnymi na szerokos¢ krzyzowanego
uzbrojenia oraz po dwa metry w obie strony od skrzyzowania. Wloty rur ochronnych nalezy zaslepic
poprzez wprowadzenie na gtebokos$¢ co najmniej 10 cm od wlotu rury pianki poliuretanowej.
Przy skrzyzowaniach nalezy stosowac nastepujgce zasady:

— na skrzyzowaniach z wodociggami, gazociggami i kanalizacjg sanitarng kabel winien znalez¢ sie

nad krzyzowanym rurociggiem.

— na skrzyzowaniach z innymi kablami, kabel o wyzszym napieciu roboczym winien znalez¢ sie
ponizej kabla o nizszym napieciu roboczym.

W kazdym przypadku odlegtosé pionowa od krzyzowanych urzgdzen winna wynies$é co najmniej 0,5 m.
W przypadku, gdy zachowanie tej odlegtosci jest niemozliwe, dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci
pionowej pod warunkiem natozenia na krzyzowane urzadzenie rury ochronnej dwudzielnej.
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Wszelkie roboty wykonywane na skrzyzowaniu i w zblizeniu do istniejacych urzadzen podziemnych
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela lub uzytkownika krzyzowanego urzadzenia. Zlecanie nadzoru
specjalistycznego nad robotami jest obowigzkiem Wykonawcy on takze ponosi koszty tego nadzoru.
5.4.5.0znakowanie trasy kabla. Po zasypaniu rowu kablowego nalezy trase linii kablowej oznakowa¢
poprzez:

— zabudowanie stupkéw oznaczeniowych betonowych z literg , K” na wszystkich zatomach trasy

kabla oraz na odcinkach prostych co najmniej co 100 m.

— zabudowanie stupkéw oznaczeniowych betonowych z literg ,M” w miejscu zabudowy muf
kablowych

— zawieszenie tabliczki informacyjnej kabla w ztgczu kablowym oraz na kablu wyprowadzonym na
stup.

5.4.6.Podtaczenie kabla. Podfgczenia kabla na linie napowietrzng oraz do zaciskéw ztgcza kablowego
mozna dokonaé po wykonaniu pomiardw stanu izolacji oraz pozytywnym wyniku préb napieciowych
oraz odebraniu linii kablowej przez przedstawiciela Zaktadu Energetycznego. Zgtoszenia linii kablowej do
odbioru przez ZE dokonuje Wykonawca robat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Kontrola zwigzana z wykonaniem linii kablowych powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robét.

Kontrola jakosci robét obejmowaé bedzie nastepujgce badania:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa wykopéw i przepustow,

— wykonania podsypki i zasypki piaskowe;j,
— utozenia kabla zgodnie z przepisami i specyfikacjg techniczng,
— prawidtowosci montazu osprzetu kablowego,

— zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,

6.2 Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przystapieniem do robét. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé
badania materiatéw przewidzianych do wykonania robot
Kontrola, pomiary i badania w czasie robét. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej
kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji
technicznej i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowad:

— sprawdzenie wytyczenia tras linii kablowych,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania rowdw kablowych

— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektows trasy linii kablowej,

— pomiar ciggtosci zyt kabla oraz stanu izolacji kabla przed jego zasypaniem

— sprawdzenie oznakowania kabla,

— badanie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim (badanie skutecznosci samoczynnego
wytaczania),

— badanie skutecznosci izolacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robodt jest 1m kablowej linii energetycznej.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
8. ODBIOR ROBOT
Ogéblne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
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ROZLICZENIE ROBOT
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Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364-4-41

PN-IEC 60364-4-43

PN-IEC 60364-4-46

PN-IEC 60364-4-47

PN-IEC 60364-4-443

PN-IEC 60364-4-473

PN-IEC 60364-5-523

PN-IEC 60364-5-53

PN-IEC 60364-5-54

PN-IEC 60364-5-56

Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym

Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i faczenie

Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi i faczeniowymi.

Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci pragdowe dtugotrwate przewodow
Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza

Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczeristwa

PN-E-04700 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-76/E-05125
PN-93/E-90401

PN-87/E-90054
PN-74/E-90066
PN-68/B-06050
BN-68/6353-03
PN-80/H-74219

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej

Przewody wielozytowe o wspdlnej izolacji polwinitowe;j

Roboty ziemne budowlane

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco gtéwnego zastosowania

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych. [Dz.
U.nr13z10.04.1972r].

Warunki  Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano
Montazowych. Czes¢ V -Instalacje elektryczne 1973 r.



