Zestaw integracyjny KROKUS

Wymiary urzadzenia: 11,85x9,75m
Strefa bezpieczenstwa urzadzenia: 13,35x11,25m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,20 m

Minimalny sktad zestawu:

wieza z daszkiem czterospadowym, wys. podestu 1,20m
zjezdzalnia prosta — wszystkie jej elementy wykonane ze stali nierdzewnej
schodki

pomost linowy

pomost staty — 7szt.

wieza z daszkiem dwuspadowym, wys. podestu 0,30m — 2szt.
trap dtugi z poreczami — 2szt.

pomost tukowy

kotko i krzyzyk

Scianka boczna — 10szt.

liczydto,

gra ,gonimy sie”

tablica do rysowania

10



Opis urzadzenia:

- konstrukcja zestawu wykonana z drewna klejonego min. 6-warstwowo o przekroju min. 100 x
100 mm frezowanego wzdtuznie (min. podwdjnie) w celu zmniejszenia poprzecznych naprezen
wewnetrznych — pekniec

- drewno impregnowane i malowane srodkami dekoracyjnymi

- zestaw montowany jest na ocynkowanych lub malowanych proszkowo i zabezpieczonych
antykorozyjnie stalowych kotwach

- zjezdzalnia prosta wykonana w catosci ze stali nierdzewnej — boczki, burty, slizg,

- daszki wykonane z ekologicznego materiatu barwionego w masie - polistyrenu spienionego o
grubosci min. 25 mm — materiat odporny na warunki atmosferyczne, dziatanie grzybow i plesni, nie
podlegajagcy korozji atmosferycznej, podlegajacy recyklingowi i nie obcigzajgcy s$rodowiska
naturalnego

- ostony boczne i pozostate zabezpieczenia wykonane z ekologicznego materiatu barwionego w
masie o grubosci min. 25 mm — materiat odporny na warunki atmosferyczne, dziatanie
grzybdw i plesni, niepodlegajacy korozji atmosferycznej, podlegajagcy  recyklingowi i nie
obcigzajgcy Srodowiska naturalnego

- pomost linowy wykonany z lin polipropylenowych fi 16 mm z rdzeniem stalowym

- tablica do rysowania wykonana ze sklejki wodoodpornej

- wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo
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