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1. DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA 

 
1.1 INWESTOR 

Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o. Bydgoszcz ul. Gdańska 173-175 

 

1.2 PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania stanowią: 

 Umowa z inwestorem z dn.19.10.15r. 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 

 

1.3 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Projekt swoim zakresem obejmuje przebudowę przyłącza "OFP" istniejącej sieci elektroenergetycznej  

LPKiW "Myślęcinek"  Sp. z o.o. w Bydgoszczy, polegającą na wymianie złącza i układu 

pomiarowego wraz z wyniesieniem rozdzielnicy RG na zewnątrz budynku portierni. 

 

1.4 PODSTAWA TECHNICZNA OPRACOWANIA 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Dz. U. 2010, Nr 243, poz.1623 z 

późniejszymi zmianami 

 Obowiązujące normy i przepisy w zakresie projektowania i budowy urządzeń 

elektroenergetycznych  (N SEP-E-001, N SEP-E 004, PN-HD-60364) 

 Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.                                 

nr OD1/ZR1/2186/2015 w Bydgoszczy z dn. 17.11.2015r. 

 Wizja lokalna w terenie 
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2. OPIS TECHNICZNY 

 

2.1 CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO 

 

W związku z wystąpieniem Inwestora z wnioskiem o zwiększenie mocy istniejącego przyłącza "Ogród 

Fauny Polskiej" zachodzi konieczność wymiany zdekapitalizowanych urządzeń (skrzynka 

energetyczna oraz zabezpieczenia - wkładki topikowe)  na nowe. Przebudowa przyłącza polega na 

wymianie istniejącej skrzynki kablowej i układu pomiarowego. Przebudowie podlega również  

wewnętrzna instalacja w zakresie wyniesienia na zewnątrz rozdzielnicy RG-1. Przyłącze "OFP" 

zasilane jest z stacji transformatorowej nr 10834 obwód nr 8. Kabel zasilający YAKY 4x120 pozostaje 

bez zmian.  

 

2.2 CHARAKTERYSTYKA ZAMIERZEŃ PROJEKTOWYCH 

 

2.2.1 UWAGI OGÓLNE. 

 
Według uzgodnień z Enea Operator Sp. z o.o. istniejący układ pomiarowy zlokalizowany w przyłączu 

"OFP" podlega zdemontowaniu. W zakresie zmian w sieci układu elektroenergetycznego leżących po 

stronie Enea Operator Sp. z o.o.  zamontowanie nowej skrzynki zasilającej SK3. Wprowadzenie do 

SK3 zasilania ze stacji transformatorowej nr 10834. Zasilanie odbywa się istniejącym kablem YAKY 

4x120 co powoduje, że nie ma możliwości naruszenia istniejącego drzewostanu. Ze złącza SK3 

zasilane zostanie przyłącze z układem pomiarowym (ZKP1-1p) przystosowanym do zwiększonej 

mocy (100kW). Projekt powyższych rozwiązań wg. odrębnego opracowania (Enea Operator Sp. z o.o. 

rys. nr 352/P/2015r.- Rys. nr 7) 

 

2.2.2 MODERNIZACJA PRZYŁĄCZA  OFP (SK6) 

 

Projektuje się modernizacje przyłącza OFP.  Szafka OFP nie zmienia lokalizacji. Szafkę OFP 

projektuje się wykonać jako wolnostojącą  SK6 wg. standardów Enea Operator Sp. z o.o. Obudowa    

w II klasie ochronności, IP44, 400V, grzałka sterowana termostatem. Schemat ideowy zgodny             

z Rys. nr 6. Szynę PEN złącza kablowego uziemić poprzez bednarkę FeZn 30x4 do gruntu uziomem 

prętowym min. h=3m w celu uzyskania oporności r≤30Ω.  

 

2.2.3 MODERNIZACJA ROZDZIELNICY  RG-1 

 
Projektuje się modernizacje rozdzielnicy RG-1 zasilającej odbiorniki w budynku dawnej portierni.   

RG-1 projektuje się zlokalizować przez budynkiem dawnej portierni. Szafkę RG-1 projektuje się 

wykonać jako wolnostojącą. Obudowa w II klasie ochronności, IP44, 400V. Schemat ideowy zgodny 
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z Rys. nr 4. Przykładowy widok wykonania przedstawiono na Rys. nr 5. W celu zasilania rozdzielnicy 

RG-1 projektuje się wykorzystać istniejący kabel zasilający YAKY 4x120mm
2
. Długości linii 

zasilającej nie ulega zmianie. Do wyniesienia rozdzielnicy na zewnątrz istniejącego budynku portierni 

projektuje się wykorzystanie istniejących kabli zgodnie ze schematem Rys. nr 4.  

W  czasie wykonywania robót należy przeprowadzić pomiary: 

 głębokości ułożenia kabla 

 grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem 

 odległości folii ochronnej od kabla 

 stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pomiarów linii kablowej oraz przedłożenia do odbioru 

protokołów tych pomiarów:  

 sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz 

 sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

 pomiar rezystancji i próbę napięciową izolacji 

 pomiar oporności uziemienia 

Wszystkie skrzyżowania, zbliżenia kabli z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać 

zgodnie z N SEP-004. Ze względu na liczne skrzyżowania z istniejącą siecią uzbrojenia podziemnego 

oraz prowadzenia linii zasilającej w terenie zalesionym, całość prac należy wykonać ręcznie, bez 

użycia sprzętu mechanicznego. W przypadku, gdy z uzasadnionych względów odległości izolacyjne 

nie mogą być zachowane należy zastosować rury ochronne z PCV. Przy zbliżeniach projektowanych 

kabli z istniejącymi kablami należy chronić te kable poprzez zastosowanie rur dwudzielnych PCV.  

 

2.2.4 OCHRONA PRZECIPORAŻENIOWA 

Linie kablowe pracują w układzie TN-C z przewodem ochronno-neutralnym PEN który spełnia 

jednocześnie funkcje przewodów ochronnego i neutralnego. Jako środek dodatkowej ochronny od 

porażeń prądem elektrycznym zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania.  

 

2.2.5 UWAGI KOŃCOWE 

Całość robót wykonać zgodnie z PN-IEC. Przyłącze kablowe wykonać zgodnie z wymaganiami i 

rozwiązaniami technicznymi Enea Operator Sp. z o.o. Po wykonaniu instalacji należy wykonać 

pomiary sprawdzające zgodnie z PN-HD 60364-6: 2008. Instalacje elektryczne niskiego napięcia. 

Część 6: Sprawdzanie. 

 

 Opracował: 
 

mgr inż.  Wojciech Jasiński 
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3. RYSUNKI 

 

RYS. NR 1  PLAN SYTUACYJNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZEWNĘTRZNYCH  

 

RYS. NR 2  SCHEMAT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ – STAN ISTNIEJĄCY   

 

RYS. NR 3  SCHEMAT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ – STAN PROJEKTOWANY  

 

RYS. NR 4  SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RG-1  

 

RYS. NR 5  WIDOK ROZDZIELNICY RG-1  

 

RYS. NR 6  SZAFA KABLOWA SK6 WG STANDARD W SIECI ENEA  

 

RYS. NR 7  BUDOWA PRZYŁĄCZA KABL ZAS.ZESTAW SZAFY I ZŁĄCZA POMIAROWEGO   

                      PROJEKT ENEA  
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4. ZAŁĄCZNIKI 

 

 

4.1 - OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

4.2 - UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA 

4.3 - UPRAWNIENIA BUDOWLANE SPRAWDZAJĄCEGO 

4.4 - ZAŚWIADCZENIE ZOIIB PROJEKTANTA 

4.5 - ZAŚWIADCZENIE PIIB SPRAWDZAJĄCEGO 

4.6 - WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ                                          

         ENEA OPERATOR SP. Z O.O. 
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 4.1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

                  Bydgoszcz, dn. 16.02.2016r. 

mgr inż. Wojciech Jasiński 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623   

z późniejszymi zmianami) my niżej podpisani oświadczamy, że niniejszy projekt wykonawczy pt: 

 

 

Zwiększenie mocy przyłącza pn. "Ogród Fauny Polskiej" zlokalizowanego w  Leśnym  Parku  Kultury  

i  Wypoczynku  "Myślęcinek"  Sp. z o.o. w Bydgoszczy  
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest 

kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć zgodnie z umową. 

 

 

 

 

 

PROJEKTANT  mgr inż. Wojciech Jasiński 

upr. nr 48/Sz/98 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych 

  

 

 

 

SPRAWDZAJĄCY  mgr inż. Robert Załęgowski 

upr. nr 10/2002 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych 
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4.2 UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA 
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4.3 UPRAWNIENIA BUDOWLANE SPRAWDZAJĄCEGO 
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4.4 ZAŚWIADCZENIE PIIB PROJEKTANTA  
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4.5 ZAŚWIADCZENIE ZOIIB SPRAWDZAJĄCEGO 
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4.6 WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ                                          

                             ENEA OPERATOR SP. Z O.O. 
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5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 

 
 
 

L.p. Wyszczególnienie Producent Ilość Jedn. 

1 Złącze kablowe SK6 
Zgodnie z wytycznymi ENEA Operator 

Sp. z o.o. 
1 szt. 

2 Złącze kablowe RG-1 
Zgodnie z wytycznymi ENEA Operator 

Sp. z o.o. 
1 szt. 
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6. INFORMACJA BIOZ 

 

 

Na podstawie art. 21 a ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414). 

Tekst jednolity z dnia 21 listopada 2003r. (Dz.U. nr 207, poz. 2016). (zm: Dz.U. 2004, nr 6, poz. 92, 

poz. 881, nr 93, poz. 888, nr 97, poz. 959) kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania 

"Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia" 

 

 

TEMAT :  Przebudowa przyłącza pn. "Ogród Fauny Polskiej" zlokalizowanego      

w  Leśnym  Parku  Kultury  i  Wypoczynku  "Myślęcinek"  Sp. z o.o.     
w Bydgoszczy  

 

ADRES:   Bydgoszcz, ul. Gdańska  obręb 363, 366 

 

   

BRANŻA:  Elektryczna 

 

 

INWESTOR:  Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o. 

   Bydgoszcz ul. Gdańska 173-175 

 

 

PROJEKTANT:  mgr inż. Wojciech Jasiński 

   upr. nr 48/Sz/98 

   specj. sieci i instalacje elektryczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA:    Bydgoszcz, Luty-2016r. 
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1. ZAKRES ROBÓT 

Zakres robót obejmuje posadowienie złącza kablowego.  

2. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE 

Istniejące uzbrojenie terenu. 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ 

STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Istniejące uzbrojenie terenu; 

4. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ: 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas wykonywania robót budowlanych – skala zagrożenia 

mała: przy robotach ziemnych: 

4.1.  Wpadnięcie do rowu kablowego 

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony 

przed osobami postronnymi. Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co 

najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie 

projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu 

prowadzonych robót. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

 elektroenergetyczne, 

 gazowe, 

 telekomunikacyjne, 

 wodociągowe i kanalizacyjne, 

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej 

mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. W czasie 

wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 

robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady 

zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie 

mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych, bez 

rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w 

przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości 

wykopu. 

 

4.2.  Zagrożenie wynikające z możliwości uszkodzenia uzbrojenia poziemnego - zagrożenie 

mechaniczne:  
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 niebezpieczne ruchome części maszyn i urządzeń oraz narzędzia i obrabiane przedmioty 

mogące powodować urazy 

 ostre wystające elementy krawędzie i naroża postrzępione powierzchnie narzędzi i maszyn 

 zagrożenia powodowane przez ruchome środki transportu poziomego i pionowego oraz 

transportowane materiały 

 zagrożenia powodowane przez składowanie materiałów 

4.3. Porażenie prądem podczas podłączania kabli elektroenergetycznych; 

Wszystkie prace przyłączeniowe kabli energetycznych należy prowadzić w stanie beznapięciowym. 

4.4. Potrącenie przez przejeżdżający samochód 

Prace w pobliżu jedni i dróg prowadzić ze szczególną uwagą i ostrożnością. 

 

5. PROWADZENIE INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 

RERALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.  

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA: 

 podjąć niezbędne działania likwidujące zagrożenie 

 przeprowadzić przegląd stanowiska, na którym wystąpiło zagrożenie dla zdrowia 

 usunąć zagrożenie 

Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej: 

 stosowania środków ochrony osobistej 

 wyznaczenie strefy niebezpiecznej 

 zapewnienie właściwego sprzętu chroniącego przed upadkiem 

 zapewnienie używania okularów ochronnych, kasków, szelek bezpieczeństwa 

Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi: 

 za całość wykonywanych prac i roboty budowlano montażowe odpowiada kierownik budowy 

 

6. SPOSOBY PRZECHOWYWANIA I PRZEMIESZCZANIA MATERIAŁÓW 

NIEBEZPIECZNYCH NA BUDOWIE:   

 wyznaczyć miejsca składowania materiałów 

 od budynków     – 0,75 m 

 od stałego stanowiska pracy   – 5,00 m 

materiały workowane układać w stosy do 10 warstw 

materiały drobnicowe ułożyć w stosy o wys. nie większej niż 2,0 m, szerokości 

między stosami co najmniej 1,0 m oraz przejazdy  o szerokości odpowiadającej 

gabarytowi załadowanych środków transportu 

 

7. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZASPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH : 

 teren budowy zagospodarować zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem 

 zapewnić pracownikom wymagane warunki higieniczno-sanitarne 
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 zapewnić pracownikom wymagany sprzęt ochrony osobistej i egzekwować jego użytkowanie 

podczas pobytu na budowie 

 zapewnić uprawnionych pracowników do obsługi określonych maszyn i urządzeń 

 zabezpieczyć urządzenia mechaniczne i elektryczne przed dostępem osób postronnych 

 zabezpieczyć zasilające przewody elektryczne przed uszkodzeniami mechanicznymi 

Zapewnić do realizacji robót: 

 sprzęt i urządzenia sprawne techniczne posiadające wymagane poświadczenia  

 o dopuszczeniu do eksploatacji 

 zabezpieczenia na części ruchome mogące pochwycić lub okaleczyć obsługującego  

 skuteczną ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym 

 instrukcje wywieszone na stanowisku pracy sprzętu 

Kierownictwo budowy powinno posiadać wymagane dokumenty: 

 zatwierdzony projekt organizacji robót 

 protokoły z pomiarów oporności izolacji i skuteczności ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym 

 poświadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji urządzeń 

 książkę przeglądów i konserwacji urządzeń 

 książkę przeglądów elektronarzędzi i spawarek elektrycznych 

 książkę ewidencji szkoleń na stanowisku roboczym 

 dziennik BHP 

 aktualne karty badań okresowych 

 informacje na temat odbytego szkolenia okresowego BHP podległych pracowników 

 poświadczenie wymaganych uprawnień w określonych zawodach 

egzekwować od podległych pracowników przestrzegania przepisów BHP i szczególnych zasad przy 

wykonywaniu danego typu robót 

zapewnić na budowie apteczkę pierwszej pomocy 

instrukcje BHP wykorzystać podczas szkoleń na stanowisku roboczym 

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej 

eksploatacji maszyn i urządzeń zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych  

 


