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DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA 

 

1.1 INWESTOR 

Leśny Park Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. ul. Gdańska 173-175,                

85-674 Bydgoszcz   

 

1.2 PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

 Zlecenie zamawiającego 

 

1.3 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania są instalacje elektryczne zewnętrzne dot. zasilania        

i oświetlenia miejsca zainstalowania kas automatycznych parkingowych. 

W zakres opracowania obejmuje: 

 Zasilanie i wymiana złącza ZK1-1P+SK4 

 Zasilanie złącz SK3 dedykowanych do kas automatycznych  

 Oświetlenie terenu wokół kas automatycznych 

 Zasilanie kamery IP (monitoringu) 

 Ochronę przeciwporażeniową 

 Ochronę przeciwprzepięciową 

Obszar oddziaływania – działka nr 2/2, 4 obręb 366. 

1.4 PODSTAWA TECHNICZNA OPRACOWANIA 

 

 Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. nr 

5742/2016/OD1/ZR1 z dn. 18/02/2016r. 

 Umowa o przyłączenie do sieci nr 5742/2016/OD1/ZR1 z dn. 04/03/2016r. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Dz. U. 2010, Nr243, poz.1623 z 

późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. nr 75 z 2002 r., poz. 690; Dz. U. nr 33 z 2003 r., poz. 270; Dz. U. nr 109 z 2004 r., 

poz.1156; Dz. U. nr 201 z 2008 r., poz. 1238; Dz. U. nr 228 z 2008 r., poz. 1514; Dz. 

U. nr 56 z 2009 r., poz. 461; Dz. U. nr 239 z 2010 r., poz.1597) 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 

 Wizja lokalna  
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 Obowiązujące normy i przepisy: 

SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN–HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

przeciwporażeniowa. 

PN–HD 60364 -4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed prądem 

przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalności 

prądowa długotrwała przewodów. 

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.  

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 

izolacyjnego i łączenia. 
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1. OPIS TECHNICZNY  

2.1 CHARAKTRYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO 

W związku planami Inwestora zbudowania kas automatycznych na paringu w LPKiW, 

zachodzi konieczność przystosowania istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej dla 

nowych urządzeń. Istniejące złącza ZK1, zasilane ze stacji transformatorowej nr 10834,  

obsługujące zasilanie urządzeń /szalet publiczny/ są w znaczniej mierze wyksploatowane i w 

związku z koniecznością przeniesienia większych mocy przeznaczone do modernizacji 

/wymiany/. 

2.2 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

2.2.1 ZŁĄCZE POMIAROWE ZK-1-1P. 

Zgodnie z WTP nr 5742/2016/OD1/ZR1 z dn. 18/02/2016r. ENEA Operator Sp. z o.o. ze 

stacji transformatorowej nr 10834 projektuje się ułożyć nowy kabel YAKY4x120/1kV 

zasilający złącze pomiarowe zabudowane w skrzynce typu ZK-1-1P wolnostojącą wg. 

Standardów Enea Operator Sp. z o.o. W złączu ZK1-1P przygotować miejsce do zabudowania 

układu pomiarowego. Wszystkie elementy przystosować do plombowania. Zastosować 

zabezpieczenie przedlicznikowe 3x63A. Wzdłuż kabla ułożyć bednarkę FeZn30x4, którą 

podłączyć do listwy PEN złącza. Szynę PEN złącza kablowego uziemić poprzez bednarkę 

FeZn 30x4 do gruntu uziomem prętowym min. h=3m w celu uzyskania oporności R≤30Ω. 

2.2.2 ZŁĄCZE SK4. 

Ze złącza pomiarowego ZK-1-1P projektuje się zasilić złącze SK4 kablem typu 

YAKY4x120/1kV. Ze złącza SK4 wyprowadzić dwa obwody do obsługi dwóch kas 

automatycznych przy parkingu, obwód do zasilania obwodów w szalecie publicznych oraz 

jeden obwód rezerwowy. Złącze podłączyć do bednarki FeZn30x4 i uziemić do gruntu 

uziomem prętowym min. h=3m w celu uzyskania oporności R≤30Ω. Istniejące złącze ZK1 

należy zdemontować i przekazać Inwestorowi.  

2.2.3 LINIE ZASILAJĄCE KASY AUTOMATYCZNE. 

Kasy automatyczne zlokalizowane na parkingu LPKiW zasilane będą dwom liniami 

kablowymi typu YAKY4x120/1kV zgodnie planem zewnętrznej instalacji elektrycznej. Ze 

względu na występujący drzewostan na trasie kabla, dla ochrony korzeni drzew projektuje się 

układanie linii elektroenergetycznej przewiertem sterowanym na głębokości 3m. Trasa 

przewiertu zgodnie z planem instalacji. Wzdłuż projektowanych kabli ułożyć taśmę FeZn 

30x4 na całej długości. W miejscach skrzyżowań z innymi urządzeniami podziemnymi 

wykonać próbne przekopy celem ustalenia przebiegu i głębokości ułożenia tych urządzeń. 
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Pod drogami i przy skrzyżowaniach  z innymi sieciami kable układać w rurach ochronnych 

PCV karbowanych koloru niebieskiego.  

Wykonawca ma obowiązek wykonania pomiarów linii kablowej oraz przedłożenia do odbioru 

protokołów tych pomiarów:  

 sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz 

 sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

 pomiar rezystancji i próbę napięciową izolacji 

 pomiar oporności uziemienia 

 

Wszystkie skrzyżowania, zbliżenia kabli z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy 

wykonać zgodnie z N SEP-004. Ze względu na liczne skrzyżowania z istniejącą siecią 

uzbrojenia podziemnego oraz prowadzenia linii zasilającej w terenie zalesionym, prace należy 

prowadzić ze szczególną ostrożnością. W przypadku, gdy z uzasadnionych względów 

odległości izolacyjne nie mogą być zachowane należy zastosować rury ochronne z PCV. Przy 

zbliżeniach projektowanych kabli z istniejącymi kablami należy chronić te kable poprzez 

zastosowanie rur dwudzielnych PCV.  

2.2.4 ZŁĄCZE SK3. 

Kable YAKY4x120/1kV dedykowane do zasilania kas automatycznych projektuje się 

wprowadzić do złącz SK3. Ze złącza SK3 zlokalizowanego przy kasach automatycznych 

projektuje się zasilanie urządzeń: kasy automatyczne, oświetlenie oraz zasilanie kamer 

monitoringu. Złącze podłączyć do bednarki FeZn30x4 i uziemić do gruntu uziomem 

prętowym min. h=3m w celu uzyskania oporności R≤30Ω. Całość wykonać zgodnie ze 

schematem ideowym SK3 (rys nr 2).   

2.2.5 KASY AUTOMATYCZNE. 

Projektuje się kasy automatyczne typu SM500 prod. Kolejowych Zakładów Łączności         

Sp. z o.o. Lokalizacja kas zgodnie z planem sytuacyjnym. 

2.2.6  OŚWIETLENIE MIEJSCA ZAINSTALOWANIA KAS AUTOMATYCZNYCH. 

W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym projektuje się słupy z oprawami typu LED. 

Słupy stalowe, jednorodnie stożkowe, ocynkowane o wys. 5m zamontowane                         

na prefabrykowanych fundamentach. Słupy malowane proszkowo na kolor czarny matowy. 

Na słupach projektuje się zamontować oprawy typu Stela+gen2 Round 48LED prod. Philips. 
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Dla parkometru nr 2 projektuje się podwójny wysięgnik o rozstawie ramion min. 1.2 m.  

Istniejący słup przy parkometrze nr 2 z oprawą zdemontować i przekazać Inwestorowi. 

2.2.7 UZIEMIENIE. 

Wzdłuż prowadzonych kabli zasiljacych ułozyć taśmę FeZn30x4. Taśmę podłączyć do szyny 

PEN złączy kablowych. Złącza kablowe uziemić. Uziom wykonać jako sztyca wbijana w 

ziemię o długości która pozwoli na uzyskanie minmalnej wartości rezystancji uziemienia 

30Ω.   

2.2.8 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

Linie kablowe pracują w układzie TN-C z przewodem ochronno-neutralnym PEN który 

spełnia jednocześnie funkcje przewodów ochronnego i neutralnego. Projektuje się jako środek 

ochrony przeciwporażeniowej dla sieci 0,4kV samoczynne wyłączenie zasilania. Maksymalny 

czas wyłączenia przy przekroczeniu spodziewanego napięcia dotykowego 50V wynosi w 

obwodach odbiorczych - 0,4 s a w liniach rozdzielczych maks. czas wyłączenia - 5 s. Ochronę 

przed porażeniem prądem elektrycznym należy wykonać zgodnie  z postanowieniami norm 

PN-HD 60364. 

 

2.2.9 UWAGI KOŃCOWE 

Po wykonaniu wszystkich instalacji należy wykonać odpowiednie techniczne pomiary 

sprawdzające zgodnie z PN-HD 60364-6. Pomiary mogą wykonać tylko uprawnione osoby. 

Roboty montażowe wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami ze 

szczególnym uwzględnieniem zasad BHP . 

 

Opracował: mgr inż. W. Jasiński 
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3. BILANS MOCY 

Nr Nazwa obwodu Pz[kW] ks Po1[kW] Io[A] Po2[kW] Io[A] 

1 Oprawa Stela 48led nr 1 0,11 0,8 0,088       

2 Oprawa Stela 48led nr 2A 0,11 0,8     0,088   

3 Oprawa Stela 48led nr 2B 0,11 0,8     0,088   

4 Kasa automatyczna nr 1 0,3 0,9 0,27       

5 Kasa automatyczna nr 2 0,3 0,9     0,27   

6 Zasilanie kamery IP nr 1 0,05 1 0,05       

7 Zasilanie kamery IP nr 2 0,05 1     0,05   

  SUMA 1,03   0,408 0,62 0,496 0,76 

 
 

UWAGA: 

Zgodnie z aktualnymi WTP moc przyłączeniowa wynosi 40kW i stanowi to odpowiedni 

zapas pod przyszłą rozbudowę infrastruktury elektroenergetycznej parku.   

 

4. OBLICZENIA TECHNICZNE 

 

Zasilanie ZK1-1P: 

Zabezpieczenie przelicznikowe - 63 A 

Zabezpieczenie w stacji transformatorowej - wkładka IB = 80A 

Dobór kabla linii zasilającej - YAKY4x120/1kV , IZ = 179A przy k=0,74 

Koordynacja kabla z zabezpieczeniem: 

1)  IZ  ≥ IB ≥ IN   179 ≥ 80 ≥ 1,38 

2)  IZ ≥ I2/1,45  179 ≥ 80*1,6 /1,45 = 88,27 

 

Zasilanie automatów kasowych (SK3): 

Zabezpieczenie w złączu kablowym ZK1-1P - wkładka IB = 40A 

Dobór kabla linii zasilającej - YAKY4x120/1kV , IZ = 179A 

Koordynacja kabla z zabezpieczeniem: 

1)  IZ  ≥ IB ≥ IN   179 ≥ 40 ≥ 0,62 (0,76) 

2)  IZ ≥ I2/1,45  179 ≥ 40*1,6 /1,45 = 44,14 
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5. INFORMACJA BIOZ 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA 

BUDOWIE 

TEMAT: „Budowa linii elektroenergetycznej wraz ze słupami oświetleniowymi   

 oraz budowa fundamentów pod kasy biletowe parkingowe na potrzeby   

 Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. w    

 Bydgoszczy".  

ADRES:  ul. Gdańska, 85-674 Bydgoszcz działka nr 421_1241,1243 obręb 366 

INWESTOR: Leśny Park Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. ul. Gdańska 173-

175, 85-674 Bydgoszcz   

1. Na w/w zadaniu nie występują elementy zagospodarowania działki, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

2. Przewidywane zagrożenia występujące podczas wykonywania robót budowlanych – 

skala zagrożenia mała: 

- przy robotach ziemnych: 

a) możliwość wpadnięcia pracownika lub innej osoby do wykopu 

b) zagrożenia wynikające z możliwości uszkodzenia uzbrojenia podziemnego  

- zagrożenia mechaniczne: 

a) niebezpieczne ruchome części maszyn i urządzeń oraz narzędzia i obrabiane 

przedmioty mogące powodować urazy 

b) ostre wystające elementy, krawędzie i naroża postrzępione powierzchnie 

narzędzi i maszyn 

c) zagrożenia powodowane przez ruchome środki transportu poziomego i 

pionowego oraz transportowane materiały 

d) zagrożenia powodowane przez składowanie materiałów 

3. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót: 

- przy robotach ziemnych: 

a) wygrodzenie terenu, oznakowanie miejsc niebezpiecznych, doświetlenie terenu 

b) zapewnienie prawidłowych przejść nad wykopem, wykonanie zejść do wykopu 

c) rozpoznanie uzbrojenia podziemnego i ewentualne przejście na kopanie ręczne 

- zagrożenia mechaniczne: 

a) posadowienie, zamocowanie, podłączenie do instalacji i utrzymywanie maszyn 

w stanie  technicznym zgodnym z wymaganiami zawartymi w instrukcji obsługi 

lub dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) 

b) wprowadzenie do eksploatacji wyłącznie maszyn, urządzeń i narzędzi 

oznaczonych znakiem bezpieczeństwa i posiadających deklarację zgodności z 

normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania 

c) stosowanie pewnie mocowanych osłon i innych urządzeń ochronnych 

uniemożliwiających dostęp do stref niebezpiecznych i zabezpieczających 

zachowanie  normalnych warunków pracy 

d) przestrzeganie zakazu czyszczenia i konserwacji maszyn i urządzeń w czasie 

ruchu 

e) zapewnienie właściwego oznakowania barwami i znakami bezpieczeństwa 

f) stosowanie środków transportu mających odpowiedni certyfikat bezpieczeństwa, 

dla dźwignic     i dźwigów decyzję Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) o 

dopuszczeniu do eksploatacji  

g) zapewnienie kwalifikowanych operatorów, posiadających uprawnienia do 

obsługi danego środka transportu 

h) prowadzenie transportu poziomego po wyznaczonych i uporządkowanych 

drogach, oraz pionowego w wyznaczonych przestrzeniach  
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- zagrożenia pożarem: 

a) prowadzenie prac spawalniczych wyłącznie przez uprawnione i przeszkolone 

osoby 

b) zapewnienie sprawnego sprzętu przeciwpożarowego na placu budowy i w 

innych 

 miejscach potencjalnego zagrożenia pożarem 

4. Miejsca prowadzenia robót przy wykopach oznakować taśmą w kolorze żółto-

czarnym 

5. Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

-  zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia: 

a) podjąć niezbędne działania likwidujące zagrożenie 

b) przeprowadzić przegląd stanowiska, na którym wystąpiło zagrożenie dla 

zdrowia 

c) usunąć zagrożenie 

- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej: 

a) stosowania środków ochrony osobistej 

b) wyznaczenie strefy niebezpiecznej 

c) zapewnienie właściwego sprzętu chroniącego przed upadkiem 

d) zapewnienie używania okularów ochronnych, kasków, szelek bezpieczeństwa 

 

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi: 

a) za całość wykonywanych prac i roboty budowlano montażowe odpowiada 

         kierownik budowy 

6. Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów niebezpiecznych na budowie 

a) wyznaczyć miejsca składowania materiałów 

 od budynków     – 0,75 m 

 od stałego stanowiska pracy   – 5,00 m 

b) materiały workowane układać w stosy do 10 warstw 

c) materiały drobnicowe ułożyć w stosy o wys. nie większej niż 2,0 m, szerokości 

 między stosami co najmniej 1,0 m oraz przejazdy  o szerokości odpowiadającej 

 gabarytowi załadowanych środków transportu 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 

ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

- teren budowy zagospodarować zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem 

- zapewnić pracownikom wymagane warunki higieniczno-sanitarne 

- zapewnić pracownikom wymagany sprzęt ochrony osobistej i egzekwować jego

     użytkowanie podczas pobytu na budowie 

- zapewnić uprawnionych pracowników do obsługi określonych maszyn i urządzeń  

- zabezpieczyć urządzenia mechaniczne i elektryczne przed dostępem osób 

postronnych  

- zabezpieczyć zasilające przewody elektryczne przed uszkodzeniami mechanicznymi 

- zapewnić do realizacji robót: 

a) sprzęt i urządzenia sprawne techniczne posiadające wymagane poświadczenia  

 o dopuszczeniu do eksploatacji 

b) zabezpieczenia na części ruchome mogące pochwycić lub okaleczyć 

obsługującego  

c) skuteczną ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym 

d) instrukcje wywieszone na stanowisku pracy sprzętu 
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- kierownictwo budowy powinno posiadać wymagane dokumenty: 

a) zatwierdzony projekt organizacji robót 

b) protokoły z pomiarów oporności izolacji i skuteczności ochrony przed 

porażeniem prądem elektrycznym 

c) poświadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji urządzeń 

d) książkę przeglądów i konserwacji urządzeń 

e) książkę przeglądów elektronarzędzi i spawarek elektrycznych 

f) książkę ewidencji szkoleń na stanowisku roboczym 

g) dziennik BHP 

h) aktualne karty badań okresowych 

i) informacje na temat odbytego szkolenia okresowego BHP podległych 

pracowników 

j) poświadczenie wymaganych uprawnień w określonych zawodach 

- egzekwować od podległych pracowników przestrzegania przepisów BHP i 

szczególnych  zasad przy wykonywaniu danego typu robót 

- zapewnić na budowie apteczkę pierwszej pomocy 

- instrukcje BHP wykorzystać podczas szkoleń na stanowisku roboczym 

8. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 

prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń zabezpieczyć przed dostępem osób 

postronnych 

 

 

 

 

Opracował:  

                                                                             Wojciech Jasiński 
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6. ZAŁĄCZNIKI 

 

 

  O Ś W I A D C Z E N I E  

 

Oświadczamy, że niniejszy projekt 

„Budowa linii elektroenergetycznej wraz ze słupami oświetleniowymi oraz budowa 

fundamentów pod kasy biletowe parkingowe na potrzeby Leśnego Parku Kultury i 

Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. w Bydgoszczy"  

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) 

 

 

 

 

………………………                       ……………………… 
Wojciech Jasiński                                               Robert Załęgowski 
     projektant                                                     sprawdzający 
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7. SPIS RYSUNKÓW 

 

 

Rys. nr 1 - Plan zewnętrznej instalacji elektrycznej 

Rys. nr 2 - Schemat zewnętrznej instalacji elektrycznej 

Rys. nr 3 - Schematy rzędnych ciepłociągu 

Rys. nr 4 - Określenie rzędnych ciepłociągu 
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8. UZGODNIENIA 

 

 

8.1 DECYZJA O USTALENIU LIKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 

8.2 OPINIA WYDZIAŁU ROZWOJU URZĘDU MIASTA BYDGOSZCZY 

8.3 UZGODNIENIE Z ZUDP 

8.4 UZGODNIENIE Z WYDZIAŁEM GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
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