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4.203
Tarasy
Uszczelnienie dylatacji strefowej i przy $cianie z ociepleniem

okfadzina ceramiczna weber.fug 881 (Plastikol FDN)
+ grunt weber.fug 885 (Plastikol FDN VN)

weber.xerm 855 (DEITERMANN KM Flex Plus)
lub weber.xerm 860 (DEITERMANN KMH Flex)

weber.tec Superflex D 2
weber.tec 824 (Superflex D 1)
weber.tec Superflex D1P

<) weber.tec 828 DB 75 (150)
N (Superflex AB 75 (150))

jastrych cementowy
z dodatkiem weber.ad 785 (Eurolan HL)

weber.sys Fugenhinterfulmaterial / 4
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szczelina dylatacyjna wypetniona np. styropianem EPS 200

okladzina ceramiczna

weber.fug 881 (Plastikol FDN)
+ grunt weber.fug 885 (Plastikol FDN VN)

weber.xerm 855 (DEITERMANN KM Flex Plus)

3 weber.tec Superflex D 2
weber.tec 824 (Superflex D 1)
weber.tec Superflex D1P

H weber.tec 828 DB 75 (150)
(Superflex AB 75 (150))

1

izolacja termiczna np. styropian EPS 200

jastrych cementowy
z dodatkiem weber.ad 785 (Eurolan HL)




