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Dotyczy: wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia do sieci ENEA Operator
Sp. z 0.0. obiektu Zesp6l wybiegu Mroznej Krainy - obiekt ustugowy, ul. Gdanska
173-175, dz. nrdziata nr 112, Bydgoszcz.

W odpowiedzi na ztozony wniosek o okreslenie warunkéw przytgczenia uprzejmie
informujemy, ze istnieje mozliwo$¢ przytaczenia do sieci ENEA Operator Sp. z o.0.
wnioskowanego obiektu Zespo6l wybiegu  Mroznej Krainy - obiekt ustugowy,
ul. Gdanska 173-175, dz. nrdziata nr 1i 2, Bydgoszcz.

W zatgczeniu przesytamy warunki przytgczenia oraz projekt umowy o przytagczenie do
sieci.

Ze wzgledu na obowigzek o ktérym mowa w umowie o przytgczenie tj. zobowigzaniu
Klienta sie do zawarcia umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub przedstawienia
zawartej umowy kompleksowej w terminie nie dtuzszym niz 60 dni od dnia doreczenia
informaciji o zrealizowaniu przez ENEA Operator przytgczenia informujemy, iz umowa
0 przytgczenie moze zosta¢ zawarta w catym okresie waznosci warunkéw
przytaczenia tj. dwa lata od daty ich doreczenia.

W przypadku akceptacji przedmiotowych warunkéw i trybu ich realizacji
przedstawionego w projekcie umowy o przytaczenie prosimy o uzupetnienie jej w
zakresie dotyczacym Klienta, podpisanie i zwrot do ENEA Operator Sp. z 0.0. obu
egzemplarzy. W przeciwnym przypadku prosimy o pisemne wystgpienie z okre$leniem
wszystkich rozbieznosci i propozycjami ich rozwigzan.

Oferowane w umowie warunki sg wazne w okresie waznosci wydanych warunkéw
przytaczenia, tj. przez okres 2 lat od daty doreczenia.

Stawka podatku od towaréw i ustug VAT na dzien 24.10.2017 wynosi 23 %.

Kwota optaty wynosi netto 3375,00 zt co po uwzglednieniu w/w stawki podatku VAT,
daje kwote brutto w wysokosci 4151,25 zt.

Jednoczesnie informujemy, iz w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT
wskazana kwota brutto ulegnie zmianie. Wszelkie informacje dotyczgce wysokosci
optaty za przytgczenie mozna uzyska¢ w Oddziale Dystrybucji Bydgoszcz.
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Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia mozna uzyska¢ w Oddziat Dystrybucji
Bydgoszcz nr telefonu 52 586-1213.

Tres¢ obowigzujgcej Taryfy dla ustug dystrybucji energii elektrycznej dostepna jest na
stronie internetowej ENEA Operator Sp. z 0.0. www.operator.enea.pl.

Z powazaniem,

serater Sz 0.0

jdzad Dystrybucii JSydgoszcz
iydziat Prz A4/ Rozwoju Sieci
zatgczniki: Roserf Preycimski
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Bydgoszcz, 24.10.2017 r.
Wydzial Przytaczen i Rozwoju Sieci
ul. E. Warminskiego 8
85-054 Bydgoszcz
tel. 52 374 20 00
37888/2017/OD1/RR1

Le$ny Park Kultury i Wypoczynku
""Myslgcinek" Sp. z 0.0. w Bydgoszczy

ul. Gdanska 173-175
85-674 Bydgoszcz

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Zespol wybiegu Mroznej Krainy - obiekt ustugowy, Bydgoszcz, ul. Gdanska 173-175, dzialka nr1i2

warunki dotyczg przylaczenia do sieci elektroenergetycznej o napigciu 15 kV * 10% (w ukladzie normalnym) obiektu
projektowanego , zakwalifikowanego do III grupy przylaczeniowej przylaczenia z mocg przytaczeniowa -
przylacze gtéwne podstawowe : 400 kW

warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
PZ Rynkowo - Wodociagi ( obecnie pole 12 ) - poprzez istniejaca stacje transformatorowa ST. LPKiW 4
nr 10833 .

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z o.0.
1.1Zabudowa w rozdzielni SN - ST. LPKiW nr 10833 w polu nr 4 rozlacznika w izolacji powietrznej oraz
wykonania powiazania z istniejagcym ukladem szynowym SN . Istniejace urzadzenia zbedne nalezy
zdemontowac .
2. w zakresie dotyczacym niezb¢dnych zmian w sieci

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego

3.1.Wybudowac¢ stacje¢ transformatorowa wiasnosci podmiotu przylaczanego , w ktérej w przypadku budowy
stacji kontenerowej rozdzielnice SN nalezy wyposazy¢ kolejno w: pole liniowe zasilajace
(z zabudowanym roztgcznikiem lub wylacznikiem liniowym), pole pomiarowe i pole transformatorowe .

3.2. Po zabudowie rozlgcznika w rozdzielni SN, o ktérej mowa w pkt. 1.1.wybudowa¢ linie kablowa SN- 15 kV
wlasnosci  podmiotu przytaczanego wyprowadzona z wolnego pola SN rozdzielni i doprowadzona do pola
zasilajacego SN stacji transformatorowej, o ktérej mowa w pkt. 3.1.

3.4. Zabudowa¢ uktady pomiarowo-rozliczeniowe zgodnie z pkt. IV i V.

3.5.Wybudowac¢ infrastrukture nn-0,4 kV stanowiaca wiasnos$¢ podmiotu przylaczanego (wg potrzeb).

3.6.Zrealizowa¢ pozostale wymagania i zalecenia okreslone w niniejszych warunkach przylaczenia.

Uwagi :

- sieci i urzadzenia dobra¢ do obcigzenia i warunkéw zwarciowych w punkcie  przylaczenia .
- w przypadku budowy linii kablowych SN-15 kV zastosowa¢ kabel typu NA2XS(F)2Y lub réwnowazny o
napigciu  znamionowym 20 kV, pozostate elementy sieci SN-15 kV o napigciu izolacji 24 kV.

IIIl. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
zaciski na gtowicy kablowej SN w rozdzielni SN stacji transformatorowej SN/nn ST. LPKiW 4 nr 10833 , w
kierunku instalacji podmiotu przyfaczanego .
Glowica kablowa na majatku i w eksploatacji podmiotu przytaczanego .

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploataciji urzadzen.
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IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
pola pomiarowe w stacji transformatorowej 15/0,4 kV stanowigcej wlasnos¢ podmiotu przylaczanego
(preferowane miejsce zainstalowania licznikéw - pomieszczenie rozdzielni nn stacji transformatorowej)

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

ukiad pomiarowy posredni zabudowany kosztem i staraniem podmiotu przytaczanego, przystosowany do
rozliczen w grupie taryfowej B2x, zbudowany w oparciu o wytyczne zawarte w zalaczniku nr 1 do niniejszych
warunkow przylaczenia

VL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolczynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.

VIL. WARTOSCI DO OBLICZEN
Moc zwarciowa 118,31 MVA po stronie 15 kV (na szynach rozdzielni 15 kV stacji WN/SN).
Wymuszony prad czynny przy doziemieniu wynosi 300 A wylaczany z czasem 0,2 s (na szynach rozdzielni 15 kV
stacji WN/SN).
Sie¢ SN-15 kV pracuje z punktem zerowym transformatora uziemionym przez rezystor.

VIIL. WYMAGANIA W ZAKRESIE AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWE.J | SIECIOWEJ

Nalezy uwzgledni¢ dziatania SPZ i SZR w sieci ENEA Operator oraz mozliwo$¢ powstania zakiocen w
dostawie energii elektrycznej niezaleznych od ENEA Operator, a wyniktych z dziatania zywiotéw oraz awarii
systemowych.

1. W przypadku koniecznosci zabudowy w instalacji odbiorczej ukfadéw automatyki SZR lub uktadu
automatyki SZR wspotpracujgcego z agregatem prgdotwérczym (siec/agregat/UPS) nalezy zastosowaé
na wytgcznikach blokady mechaniczne (oddziatujace na tory prgdowe wytgcznikéw) uniemozliwiajgce
jednoczesne elektryczne potgczenie obu zrodet lub zastosowaé ukiad recznego przetgczania z
zastosowaniem f{gcznika tr6jpozycyjnego. Zastosowane blokady muszg dziata¢ przy sterowaniu
wytgcznikami: recznie, zdalnie i lokalnie (z napedéw wytacznikéw), jak i przy dziataniu automatyki SZR
(oddziatujgc na tory pradowe wytgcznikéw). Zastosowana automatyka SZR powinna uwzgledniaé
odpowiednig selektywnos¢ nastaw patrzac od strony Zrodta zasilania. Zabudowa ukfadu automatyki
SZR lub uktadu wspotpracujacego z agregatem pragdotworczym winna spetnia¢ réwniez wymagania
okreslone w pkt. X1.10 i XI.11.

2. Uruchomienie uktadéw automatyki SZR i instalacji wspotpracujgcych z agregatem pradotwérczym bez
uzgodnienia z ENEA Operator migjsca i sposobu ich zabudowy jest bezwzglednie zabronione.

8 Bezwzglednie zabrania sig elektrycznego taczenia sieci i urzgdzen zasilanych z przebudowanej stacji
transformatorowej 15/0,4 kV z sieciami i instalacjami zasilanymi z innego zrédta lub stanowigcych
wiasnosc¢ innych podmiotéw - niezaleznie od poziomu napiecia.

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN

ELEKTRYCZNYCH

Przylaczone do sieci odbiorniki nie moga wprowadzaé zaktéceri o parametrach wyzszych niz dopuszczalne
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. (Dz. U. Nr 93 22007 r., poz. 623).
X. WYMAGANIA W ZAKRESIE SYSTEMOW STEROWANIA DYSPOZYTORSKIEGO

Nalezy uwzgledni¢ dziatania SPZ i SZR w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. oraz mozliwo$¢ powstania zaktocen w dostawie
energii elektrycznej niezaleznych od ENEA Operator Sp.zo.0., a wyniktych z dziatania zywiotéw oraz awarii
systemowych.

XI. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
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nie wywotywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegélnych
harmonicznych oraz wskaznika dtugookresowego migotania §wiatla zgodnych z przepisami obowiazujacego prawa,
natomiast dopuszczalny czas trwania:

a) jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczy¢ w przypadku:
- przerwy planowanej 16 godzin,
- przerwy nieplanowanej 24 godzin;
b) przerw w ciagu roku, stanowiacych sume¢ czaséw trwania przerw jednorazowych dhlugich i bardzo
dhugich, w przypadku:
- przerw planowanych 35 godzin,
- przerwy nieplanowanej 48 godzin.

4.Przed przylaczeniem podmiot przylaczany obowiazany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA Operator Oddziat
Dystrybucji Bydgoszcz Wydzial Zaktadowej Dyspozycji Mocy — RDR Bydgoszcz Instrukcji Wspolpracy
Eksploatacyjno - Ruchowej z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej obowigzujacej na obszarze dzialania ENEA Operator. Uzgodnienie instrukcji nastapi przed
przytaczeniem obiektu klienta do sieci ENEA Operator.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

6.Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa publikowane na stronie internetowej Spoiki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkladanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dofaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodno$ci przyjetych rozwiazan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstgpstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

7.Wszelkie dane dotyczace istniejacego uzbrojenia elektroenergetycznego oraz informacje niezbedne do wykonania
projektu technicznego nalezy uzyska¢ w Rejonie Dystrybucji Bydgoszcz.

8.Przed przystapieniem do realizacji zadania okre§lonego w niniejszych warunkach Klient przedstawi do uzgodnienia
wydajacemu warunki przylaczenia dokumentacje projektowa, dla zakresu inwestycji okreslonego w pkt. I1.3, a dla
ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego nalezy opracowa¢ odrebna cze$¢ - zgodnie z pkt. 3 zatacznika nr 1 do niniejszych
warunkow przylaczenia.

9.Projektowang infrastrukture elektroenergetyczna nalezy prowadzi¢ zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
terenu. W przypadku wystapienia kolizji z istniejaca siecia elektroenergetyczng o warunki przebudowy nalezy wystapi¢
do Rejonu Dystrybucji Bydgoszcz.

10.Zastosowanie agregatow pradotworczych i UPS w instalacjach wymaga spelnienia nastgpujacych wymagan i
warunkow:
- nalezy zrealizowa¢ uklad zasilania obiektu, w ktérym zasilanie bedzie odbywaé si¢ wylaczenie z jednego
zrodla, tj. energetyki zawodowej (sie¢ ENEA Operator) lub Zrodta dodatkowego (agregat);
- nalezy zabudowa¢ uktad automatycznego zalaczania agregatu (SZR) lub reczny uktad przelaczania sie¢/agregat
za pomoca tacznika trojbiegunowego pracujacego w ukladzie: sie¢ ENEA/agregat-rozdzielnica;
- w przypadku zabudowy automatyki SZR i zastosowania ukladu z 2 wylacznikami, oprécz warunku kontroli
napiecia na zrodle podstawowym (zrealizowanej za pomoca przekaznikéw napigciowych ukladu SZR), bezwzglednie
nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ blokade mechaniczna (oddziatujaca na tory pradowe wylacznikow) lub zastosowa¢
w ukladzie SZR wylacznik 3-biegunowy pracujacy w ukladzie: sie¢ ENEA/agregat-rozdzielnica (blokada mechaniczna
ma uniemozliwia¢ jednoczesne zalgczenie obu Zrédel zasilania tak, by w przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek
elementu uktadu SZR, agregat pradotworczy nie mial mozliwosci pracy na sie¢ energetyki zawodowe;j.

11.Wszystkie uklady automatyki SZR zabudowywane pomigdzy zasilaczami, jak i agregatem czy UPS, wymagaja

opracowania odrebnej dokumentacji, ktéra podlega uzgodnieniu przez wydajacego warunki przylaczenia. Zawarto$¢
dokumentacji winna obejmowa¢ doktadny opis programu pracy zastosowanego ukladu automatyki. Dodatkowo w
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tresci nalezy okresli¢ typy i rodzaj zastosowanych blokad, zamiesci¢ schematy rozwinigte obwodéw wtérnych oraz
nastaw automatyki. Przed uruchomieniem agregatu lub uktadu automatyki SZR nalezy wystapi¢ do ENEA Operator z
wnioskiem o przeprowadzenie wspdlnych préb i sprawdzenia zabudowanego ukladu (wraz z harmonogramem
uruchomien). Do czasu uzyskania pozytywnego wyniku z przeprowadzonych czynnosci oraz wykonania pozytywnego
odbioru inwestorskiego , uruchamianie i zalaczanie uktadu automatyki SZR oraz ukfadu wspoipracujacego z agregatem
jest bezwzglednie zabronione.

12.Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy uzgodni¢ z wydajacym warunki przylaczenia typy glowic
kablowych SN, jakie nalezy zastosowa¢ na wprowadzeniu kabli SN wiasnosci podmiotu przylaczanego do
projektowanych ziaczy kablowych SN.

14.Przylaczana infrastruktura elektroenergetyczna wlasnosci podmiotu przylaczanego musi spetnia¢ wymagania zawarte
w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na obszarze dziatania ENEA Operator.

15.ENEA Operator zapewni dostawe energii elektrycznej po spelieniu wymogéw okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waznoSci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorg¢czenia.
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