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( PLYTANR 3 I
sklejka wodoodporna
0

ZESTAWIENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH KOTNIKA

diugosé

LP.| nazwa elementu przekréj [mm] ml ilo¢ [szt.] uwagi
1 legar 60x80 2,28 3 |[strop nad parterem
2 legar 60x80 1,26 6 |[strop nad parterem
3 wymian 60x80 1,02 2 |strop nad parterem
4 podwalina 50x50 4,15 2 dach

5 podwalina 50x50 1,26 2 dach

6 | krokiew narozna 80x80 0,95 4 dach

7 krokiew kalenicowa| 80x80 2,98 1 dach

8 krokiew 60x80 0,45 8 dach

9 krokiew 60x80 0,68 12 dach

10 deskowanie gr.19 5,80m?>

UWAGI:

1. legary drewniane (drewno iglaste C30) mocowaé do konstrukcji stalowej na sruby ocynkowane M10;

2. podioge ze sklejki mocowaé na wkrety nierdzewne do konstrukcji drewnianej co ok.10cm;

3. wszystkie elementy drewniane i drewnopochodne zabezpieczone przed dziataniem korozji biologicznej, elementy
zewnetrzne zabezpieczone dodatkowo powtoka kryjacg we wskazanej kolorystyce

4. elementy stalowe przed montazem zabezpieczy¢ antykorozyjnie

5. wymiary sprawdzi¢ w narurze.
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