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1. DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA 

1.1 INWESTOR 

Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o.  

Bydgoszcz ul. Gdańska 173-175 

 

1.2 PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania stanowią: 

 Umowa z inwestorem  

 Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500 

 

1.3 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Projekt swoim zakresem obejmuje rozbudowa oświetlenia dla ciągu pieszo-rowerowego na 

odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Hipicznej w Bydgoszczy: 

 dz. 40,53 obręb 367  

 dz. 9/3 obręb 366 

 dz. 1,2 obręb 365 

 

1.4 PODSTAWA TECHNICZNA OPRACOWANIA 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Dz. U. 2010, Nr 243, poz.1623 z 

późniejszymi zmianami 

 Obowiązujące normy i przepisy dla zakresu opracowania  

 Inwentaryzacja w terenie 
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2. OPIS TECHNICZNY 

2.1 CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO 

Obecnie na projektowanym odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Hipicznej wykonany został ciąg 

pieszo-rowerowy wraz z kanalizacją kablową. Cały odcinek pozostaje nieoświetlony. 

Istniejący układ zasilania przedstawiony został na rys. E-2.   

2.1.1 OPINIA GEOTECHNICZNA 

Podczas wcześniejszego wykonania ciągu pieszo-rowerowego ustalono, że wierzchnią 

warstwę terenu stanowią nasypy niekontrolowane - piaski średnie z udziałem gruntów 

próchniczych zalegające do głębokości 0,4-1,2m p.p.t. Pod warstwą nasypów zalegają piaski 

średnie o stopniu zagęszczenia ID=0,40, zaś pod nimi znajduje się warstwa piasków średnich 

i grubych o stopniu zagęszczenia ID=0,63. Głębokość strefy przemarzania wynosi hz=1,0m 

ppt. Teren nadaje się do bezpośredniego posadowienia projektowanej inwestycji.                   

Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej.   

 

2.2 CHARAKTERYSTYKA ZAMIERZEŃ PROJEKTOWYCH 

2.2.1 UWAGI OGÓLNE I ZAMIERZENIA PROJEKTOWE. 

Dokumentacja obejmuje zaprojektowanie oświetleniowych linii kablowych nn 0,4 kV, 

słupów oświetleniowych wraz z wyposażeniem. Projektowane oświetlenie zasilone zostanie z 

wewnętrznej sieci rozdzielczej będącej własnością LPKiW „Myślęcinek”, zasilającej obecnie 

tzw Zimowisko oraz Różopole. Na tę część sieci wyprowadzonej z ST nr 10833 LPKiW 4 

istniejąca moc zamówiona to 27 kW.  Pokrywa ona zapotrzebowanie również na nowe 

oprawy oświetleniowe (31 sztuk x 71 W = 2,2 kW). Całość prac odbywać się zatem będzie w 

sieci energetycznej rozdzielczej, będącej własnością odbiorcy, bez zwiększenia mocy 

przyłączeniowej. Z uwagi na znaczne zdekapitalizowanie istniejących złączy kablowych  oraz 

konieczność rozbudowy projektuje się ich wymianę na nowe Złącza Kablowe ZK wg 

standardu ENEA. Obliczenia techniczne wykonano w oparciu o urządzenia firmy Philips. 

Dobrano oprawy typu BGP204 1xLED80/740 DM D9 48/60A o mocy 71W oraz słupy firmy 

Elmonter (słupy typu: C6/3/60). Wykonanie instalacji oświetleniowej ulicy w oparciu o inne 

urządzenia jest dopuszczalne. Warunkiem koniecznym jest uzyskanie równoważnych 

parametrów świetlnych opraw dla projektowanego pasa drogowego jak również nie gorszych 

parametrów eksploatacyjnych słupów, wysięgników i złączy kablowych.  

2.2.2 ZŁĄCZE KABLOWE SK6 W POBLIŻU ZIMOWISKA. 

Ze względu na konieczność zapewnienia dostaw energii dla dodatkowych obwodów                 

i urządzeń oraz z uwagi na znaczne zdekapitalizowanie istniejącego złącza ZK-3a w pobliżu 

Zimowiska projektuje się jego wymianę. Istniejące złącze zastąpić złączem typu SK6 wg 
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standardu ENEA. Obecny układ  zasilania przedstawia schemat ideowy - rys. E-2. 

Projektowany układ zasilania zawarty został na schemacie przedstawionym na rys. E-3. 

 

2.2.3 ZŁĄCZA KABLOWE ZK1-1PP I ZK1-1P W POBLIŻU ZIMOWISKA. 

 

Z obecnie istniejącego złącza ZK-3a w pobliżu Zimowiska zasila się dwa obwody. Pierwszy  

YAKY 4x70 mm2 – kier. Różopole, drugi YAKY 4x50mm2 - kier. Zimowisko. Obok 

istniejącego złącza usytuowane są  złącza kablowo - pomiarowe, w których zamontowano 

liczniki energii elektrycznej. Podczas przebudowy złącza ZK-3a na SK6 jednocześnie 

projektuję się również wymianę istniejących złączy pomiarowych na złącza kablowo – 

pomiarowe typu ZK1-1Pp – dla obwodu Różopole i ZK1-1P dla obwodu Zimowisko. Do 

nowych złączy kablowo-pomiarowych należy  przenieść obecne układy pomiarowe („Estrada 

plenerowa na polanie Różopola”, wskaźnik rozliczeniowy mocy ENEA  nr 50521580 oraz 

„Zimowisko dla zwierząt”, wskaźnik rozliczeniowy mocy ENEA nr 96714943) . 

Projektowany układ zasilania przedstawiony na rys. E-3. 

 

2.2.4 POWIĄZANIE PROJEKTOWANEJ SZAFY OŚWIETLENIOWEJ Z ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ ZASILAJĄCĄ. 

 

Projektowane oświetlenie zasilone zostanie z wewnętrznej sieci rozdzielczej będącej 

własnością LPKiW „Myślęcinek”, zasilającej obecnie tzw. Zimowisko oraz Różopole. 

Istniejąca moc zamówieniowa to 27 kW pokrywa zapotrzebowanie również na nowe oprawy 

oświetleniowe (31 sztuk x 71 W = 2,2 kW).  Całość prac odbywać się zatem będzie w sieci 

energetycznej rozdzielczej, będącej własnością odbiorcy, bez zwiększenia mocy 

przyłączeniowej. 

Obecnie całość zasilana jest kablem typu YAKY 4x240 mm2, stanowiącym własność 

odbiorcy, wyprowadzonym z pola nr 2 ST „LPKiW 4” nr 10833 i poprzez złącze w pobliżu 

ST, zasilającym  istniejące złącze kablowe ZK-3a w pobliżu Zimowiska.  

Projektuje się wymianę istniejącego złącza kablowego ZK-3a na złącze typu SK6. Do nowych 

zacisków w złączu należy przełożyć istniejące kable odpływowe przeznaczone dla Zimowiska 

oraz Różopola. Dodatkowo z wolnych zacisków  wyprowadzić nowy kabel typu YAKY 

4x50mm2 o długości 7m. Kabel przeprowadzić w rurze ochronnej i doprowadzić do 

projektowanej szafy oświetleniowej. Szafę zlokalizować bezpośrednio przy 

nowoprojektowanym zestawie złączy kablowych – rys E-1. 

Projektowaną szafę oświetleniową SO, wykonaną z izolacyjnego termoutwardzalnego 

materiału, osadzoną na typowym fundamencie, należy wyposażyć w: 
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- elektroniczny licznik energii elektrycznej typu EQABP 15/60 A 3*230/400V z wyjściem 

impulsowym RS-485 pozwalającym na rozliczenie energii w systemie TPA, 

- zabezpieczenie główne wkładką bezpiecznikową NH00 o prądzie znamionowym 25A 

osadzone w rozłączniku izolacyjnym bezpiecznikowym, 

- dodatkowy rozłącznik izolacyjny typu FR 63A, 

- sterownik typu MGSM-3,5PS firmy ROPAM ELEKTRONIK (lub równoważny, spełniający 

odpowiednie wymaganie w zakresie indywidualnego sterowania, tj. min. 3 źródła sterujące). 

Sterownik ma umożliwiać sterowaniem oświetleniem m.in. przez zegar astronomiczny, 

fotokomórkę oraz  indywidualnie poprzez sieć GSM. Wyposażony jest w zasilacz 230V AC, 

antenę GSM, obudowę IP44, kartę komunikacji GSM. System sterowania uzgodnić                 

z inwestorem przed złożeniem zamówienia, 

- styczniki liniowe jednofazowe 16A/230V umożliwiające niezależne, indywidualne 

załączanie zasilania każdej fazy w projektowanych obwodach oświetleniowych. 

Zasilanie oraz projektowana szafa przedstawione zostały na rysunku ideowym E-3. 

 

2.2.5  PROJEKTOWANA SIEĆ OŚWIETLENIOWA 

 

Z szafy oświetleniowej SO projektuje się wyprowadzenie 3 obwody: 

- obwód 1 – kierunek ulica Hippiczna – o łącznej długości 643m, 14 słupów oświetlenia 

ulicznego (21 opraw ośw.) 

- obwód 2 – kierunek ulica Gdańska - o łącznej długości 400m, 9 słupów oświetlenia 

ulicznego (10 opraw ośw.), 

- obwód 3 – jako rezerwa. 

Projektowane obwody 1 i 2 wykonać kablami YKY 5x16mm2, obwód 3 – pozostawić jako 

rezerwa. Podczas budowy ciągu pieszo-rowerowego wykonana została kanalizacja pod 

oświetlenie. Kable należy układać w wykonanej kanalizacji zgodnie z zachowaniem 

obowiązujących  norm  i przepisów. Protokół nr 1/11/2012 odbioru kanalizacji kablowej w 

załączeniu. 

We wskazanych  miejscach (szczegóły przedstawione na schematach  ideowych E-1 oraz E-4) 

należy wykonać dodatkowe uziemienia przewodu PE za pomocą uziomu pionowego np. 

firmy GALMAR  lub równoważny. Zgodnie z normą SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne 

niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa, uziemienie przewodu PEN (PE) nie 

powinno przekraczać 30 Ω, a na obszarze koła o średnicy 300m zakreślonego dowolnie 

dookoła końcowego odcinka linii i jej odgałęzień  tak, aby koniec linii lub odgałęzienia 
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znajdował się w tym kole, powinny znajdować się uziemienia o wartości wypadkowej 

rezystancji nie przekraczającej 5Ω. Z uwagi na nieznaczne oddalenie od siebie 

projektowanych uziemień słupów oświetleniowych oraz od innych fragmentów sieci 

elektroenergetycznej dla przedmiotowych słupów przyjęto warunek ograniczenia rezystancji 

uziemienia do 30Ω.   

 

2.2.6 INSTALACJA OŚWIETLENIA - SŁUPY OŚWIETLENIOWE 

 

Projektuje się rozbudowę ciągu pieszo rowerowego na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. 

Hippicznej słupami oświetleniowymi stalowymi o wysokości  h= 6 m typu  Elmonter C6/3/60 

lub równoważne w kształcie jednorodnie stożkowate (w kolorze czarnym matowym),              

z wysięgnikami jednoramiennym  lub dwuramiennym  ocynkowanym (w kolorze czarnym) 

typu W-12 hp=0,2m/W=0,5m. Na każdym słupie zamocować jedną lub dwie oprawy 

oświetleniowe (szczegóły na schemacie ideowym  rys E-1 oraz E-4). Słupy montować na 

prefabrykowanych fundamentach betonowych typu B120, umieszczonych w ziemi, zgodnie    

z katalogiem na odpowiedniej głębokości. Słupy  wyposażyć w złącza kablowe do słupów 

oświetleniowych IZK  umożliwiającymi podejście i odejście przewodami w układzie TN-S. 

W złączu umieścić wkładki bezpiecznikowe typu BiWTs gF lub D01 E/14 gF o prądzie 

znamionowym 6A. Jako odejścia w stronę opraw oświetleniowych przewidziano przewód 

typy YDYżo 4x2,5mm2 ułożony w rurce ochronnej RL37.    

 

 

2.2.7  INSTALACJA OŚWIETLENIA - OPRAWY OŚWIETLENIOWE 

 

Projektuje się oprawy firmy Philips typu BGP204 1xLED80/740 DM (korpus lampy w 

kolorze czarnym) lub równoważne. Obwód każdej oprawy oświetleniowej należy 

zabezpieczyć wkładką bezpiecznikową 6 A. Połączenie gniazda bezpiecznikowego z oprawą 

wykonać przewodem YDY 4x2,5 mm
2
. W słupie, w miejscu rozdziału, kabel zasilający YKY 

5x16 mm
2
 zabezpieczyć palczatką SKE. Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka 

znajdowała się od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niż nadjeżdżające 

pojazdy (pod kątem 45°w stosunku do osi jezdni) oraz nie powinna być położona niżej niż  60 

cm od powierzchni chodnika lub gruntu. 
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2.2.7.1 Oprawy LED powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

 

1. oprawa musi być wykonana w formie ciśnieniowego odlewu aluminiowego lub 

pochodnych aluminium malowanych proszkowo na żądany kolor RAL; 

2. stopień ochrony opraw jednokomorowych przed wnikaniem pyłu i wody nie 

mniejszym niż IP66, dla opraw dwukomorowych nie mniejszy niż IP 66 zarówno dla 

komory osprzętu jak i komory żródła światła; 

3. klosz oprawy powinien być wykonany z płaskiego, hartowanego szkła o odporności na 

uderzenia min. IK 08; 

4. w przypadku gdy oprawa wyposażona jest w zewnętrzny radiator rozpraszający ciepło 

emitowane przez diody LED, wymagane jest aby konstrukcja radiatora umożliwiała 

swobodne odprowadzanie wody i brudu osadzającego się na oprawie; 

5. elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) powinny być 

wykonane ze stali nierdzewnej i gwarantować stabilny montaż; 

6. oprawa powinna być wyposażona w panel LED wyposażony w diody o emitowanej 

barwie światła 4000K +/- 200K i o wskaźniku oddawania barw Ra min. 70; 

7. oprawa powinna być wyposażona w panel LED o trwałości co najmniej 70 000h pracy 

do LM80; 

8. oprawa musi być wyposażona w grupę soczewek kształtujących rozsył światła            

o charakterze drogowym. Każda dioda na panelu LED powinna posiadać 

indywidualny element optyczny o takiej samej charakterystyce, ażeby w przypadku 

przepalenia się którejś z diod zmienił się jedynie strumień świetlny emitowany przez 

oprawę a nie jej rozsył światła (powinna być zachowana równomierność oświetlenia 

na całej powierzchni oświetlanej drogi); 

9. oprawa musi być wyposażona w zasilacz (sterownik) umożliwiający integrację 

systemu redukcji mocy i indywidualnego zarządzania pracą każdej oprawy oraz 

zbieraniem informacji; 

10. zasilacz opisany w pkt. 9 powinien umożliwiać komunikację z zewnętrznymi 

sterownikami poprzez otwarty protokół komunikacyjny DALI; 

11. oprawy wykonane w I klasie ochronności z punktu widzenia ochrony 

przeciwporażeniowej; 

12. współczynnik mocy oprawy ˃ 0,9; 

13. zakres temperatur pracy: -25°C ≥To≥35°C; 

14. współczynnik zawartości harmonicznych THD ˂20%; 

15. dopuszczalny poziom zakłóceń radioelektrycznych zgodny z normą PN/EN-55015; 

16. oprawa musi być wyposażona w czujniki termiczne (umieszczone na płytce LED         

i układzie zasilającym) zapobiegające przegrzaniu; 

17. oprawa wyposażona w układ zasilający umożliwiający utrzymanie stałego strumienia 

świetlnego przez cały założony okres eksploatacji – system umożliwiający 
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zachowanie w całym okresie eksploatacji przewidzianym na 70 000h, wymaganych 

poziomów parametrów oświetleniowych, eliminujący zawyżanie w początkowym 

okresie eksploatacji tych poziomów (również mocy opraw) przy rozwiązaniach 

wymagających stosowania zapasu projektowego dla zachodzących  zmian strumienia 

świetlnego w czasie eksploatacji – oprawy w chwili dostawy muszą mieć ustawione 

parametry wartości stałego strumienia świetlnego i mocy początkowej według 

posiadanych wyliczeń fotometrycznych zamawiającego; 

18. oprawy muszą spełniać wymagania związane z bezpieczeństwem fotobiologicznym 

zgodnie z PN-EN 62471 potwierdzony odpowiednim certyfikatem wystawionym 

przez producenta wyrobu, który potwierdzi, że użyte w oprawie diody LED nie 

emitują szkodliwego promieniowania; 

19. oprawy muszą posiadać znak europejski certyfikacji ENEC, który potwierdzi, że 

oznaczone nim oprawy spełniają wymagania właściwych norm europejskich 

przyjętych w ramach porozumienia ENEC; 

20. transmisja sygnałów sterujących pomiędzy szafą oświetleniową a oprawą musi 

odbywać się po sieci 230VAC (dodatkowo oprawa może zawierać system 

umożliwiający komunikację bezprzewodową) 

 

2.2.7.2 Funkcje i zadania sterownika do regulacji i nadzoru oprawą 

 

1. płynna regulacja natężeniem oświetlenia; 

2. jednostka centralna powinna zapewniać możliwość natychmiastowego załączenia                 

i wyłączenia grup opraw w linii bez opóźnień; 

3. łączność pomiędzy sterownikami znajdującymi się w szafach oświetleniowych,           

a sterownikami w latarniach z wykorzystaniem sieci zasilającej 400/230V w paśmie 

125-140 kHz ma być zrealizowana zgodnie z europejską normą CENELEC; 

4. przy zastosowaniu opraw LED-owych układy zasilające powinny mieć możliwość 

płynnej regulacji poprzez interfejs Dali do podłączenia sterownika sieciowego 

montowanego w słupie lub oprawie; 

5. dopuszcza się zastosowania zintegrowanych z zasilaczami układów do transmisji 

danych po sieci 230VAC; 

6. w przypadku awarii systemu zarządzania nie wynikającej z braku zasilania należy 

zapewnić pracę latarń jak w okresie przed montażem systemu; 

7. Prowadzenie pomiarów określonych niżej wielkości: 

- pomiar napięcia zasilającego 

- pomiar mocy czynnej oraz zużytej energii 

- pomiar czasu pracy żródła; 

8. układ musi detekować awarie żródła światła i wysyłać tę informację na dyspozytornię 

lub SMS-em ze sterownika szafkowego; 
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9. w przypadku zastosowania sterownika słupowego z interfejsem Dali, układ musi mieć 

możliwość sterowania jednocześnie 2 oprawami oraz posiadać przynajmniej 1 wejście 

binarne do np.: detekcji otwarcia pokrywy słupa lub podłączenia czujnika ruchu; 

10. system musi zapewniać jednoczesną zmianę natężenia oświetlenia grupy opraw 

 

2.2.8 UKŁADANIE  KABLI 

 

Projektuje się rozbudowę linii oświetleniowych  ciągu pieszo rowerowego na odcinku od          

ul. Gdańskiej do ul. Hippicznej  kablami typu YKY 5x16mm
2
 układanymi w istniejącej 

kanalizacji kablowej. Pozostałe prace ze względu na istniejący drzewostan na terenie 

LPKiW, dla ochrony korzeni drzew,  ze względu na liczne skrzyżowania z istniejącą siecią 

uzbrojenia podziemnego, należy wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego. Na 

odcinkach wykonywanych ręcznie kable należy układać na podsypce piaskowej gr. 10 cm       

i zasypać warstwą piasku gr. 10 cm oraz gruntu rodzimego gr. 15 cm a następnie przykryć 

folią niebieską. Grunt należy zagęszczać co 20 cm. Głębokość ułożenia kabli mierzona od 

powierzchni gruntu do górnej powierzchni kabla powinna wynosić pod chodnikiem co 

najmniej 50 cm, pod drogami – co najmniej 0,7m. Kable powinny być ułożone linią falistą      

z zapasem wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. W miejscach 

skrzyżowań z innymi urządzeniami podziemnymi wykonać próbne przekopy celem ustalenia 

przebiegu i głębokości ułożenia tych urządzeń. Pod drogami i przy skrzyżowaniach  z innymi 

sieciami kable układać w rurach ochronnych PCV karbowanych ϕ 75 koloru niebieskiego. 

Kable wprowadzane do słupów ochronić rurą giętką PCV karbowaną ϕ 50 mm.  

Przy wprowadzeniu kabli do słupów przewidzieć zapasy o długości nie mniejszej niż 2m. 

Kable powinny być na całej długości zaopatrzone w trwałe opaski kablowe rozmieszczone     

w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy szafach i słupach. 

Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające: 

 symbol i nr ewidencyjny linii kablowej 

 oznaczenie typu kabla 

 znak użytkownika kabla 

 rok ułożenia kabla 

Kable układać zgodnie z normą N SEP-004. 

W  czasie wykonywania robót należy przeprowadzić pomiary: 

 głębokości ułożenia kabla 

 grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem 
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 odległości folii ochronnej od kabla 

 stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pomiarów linii kablowej oraz parametrów oświetlenia 

i przedłożenia do odbioru protokołów tych pomiarów:  

 sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz 

 sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

 pomiar rezystancji i próbę napięciową izolacji 

 pomiar oporności uziemienia 

 pomiar natężenia oświetlenia 

Wszystkie skrzyżowania, zbliżenia kabli z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy 

wykonać zgodnie z N SEP-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych względów odległości 

izolacyjne nie mogą być zachowane należy zastosować rury ochronne z PCV. Przy 

zbliżeniach projektowanych kabli z istniejącymi kablami należy chronić te kable poprzez 

zastosowanie rur dwudzielnych PCV .  
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2.2.9 OBLICZENIA 
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2.2.10 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

Linia oświetleniowa pracować będzie w układzie TN-S jak sieć zasilająca i jako ochronę od 

porażeń prądem elektrycznym zastosowano samoczynne wyłączenie obwodu zasilającego. 

Zaciski uziemiające w słupach połączyć z przewodem PE. Słupy uziemić zgodnie                    

z załączonym schematem. Zapewnić oporność uziemiania poniżej 30Ω. 

 

 

2.2.11 OCHRONA ŚRODOWISKA 

Projektowane sieci pod względem zanieczyszczenia powietrza, gleby, ziemi, naturalnego 

ukształtowania terenu, emisji hałasu i zakłóceń elektromagnetycznych , nie będą miały 

ujemnego wpływu na środowisko, zdrowie ludzi i sąsiadujące obiekty. 

 

2.2.12 UWAGI KOŃCOWE 

Dobór poszczególnych elementów i urządzeń projektowanej sieci oświetlenia ulicznego 

należy uzgadniać i uzyskać zgodę na zastosowanie z zamawiającymi oraz  inspektorem 

nadzoru inwestorskiego. Całość robót wykonać zgodnie z PN-IEC. Po wykonaniu instalacji 

należy wykonać pomiary sprawdzające zgodnie z PN-HD 60364-6: 2008. Instalacje 

elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie. 

 

 Opracował: 
 

mgr inż.  Wojciech Jasiński 
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3. RYSUNKI 

 

3.1 RYS. NR E-1 - PLAN SYTUACUJNY OŚWIETLENIA ULICY (SKALA 1:500) 

3.2 RYS. NR E-2 - SCHEMAT IDEOWY ISTNIEJĄCEGO ZASILANIA 

3.3 RYS. NR E-3 - SCHEMAT IDEOWY PROJEKTOWANEGO ZASILANIA 

3.4 RYS. NR E-4 - SCHEMAT IDEOWY PROJEKTOWANYCH OŚWIETLENIOWYCH  

       LINII KABLOWYCH 
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4. ZAŁĄCZNIKI 

4.1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

4.2 UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA 

4.3 UPRAWNIENIA BUDOWLANE SPRAWDZAJĄCEGO 

4.4 ZAŚWIADCZENIE ZOIIB PROJEKTANTA 

4.5 ZAŚWIADCZENIE PIIB SPRAWDZAJĄCEGO 

4.6 UZGODNIENIE Z ZUDP 

4.7 UZGODNIENIE Z LPKIW MYŚLĘCINEK 

4.8 UZGODNIENIE Z ROD ZACISZE  

4.9 OBLICZENIA TECHNICZNE NATĘŻENIA OŚWIETLENIA 

4.10 PROTOKÓŁ ODBIORU KANALIZACJI KABLOWEJ 
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 4.1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

mgr inż. Wojciech Jasiński      Bydgoszcz, dn. 10.12.2017r. 

mgr inż. Robert Załęgowski 

 

 

 

 

    OŚWIADCZENIE 

 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, 

poz. 1623 z późniejszymi zmianami) my niżej podpisani oświadczamy, że niniejszy projekt 

wykonawczy pt: 

 

 

 

"Rozbudowa oświetlenia dla ciągu pieszo-rowerowego na odcinku        

od ul. Gdańskiej do ul. Hipicznej w Bydgoszczy " 

 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć zgodnie z umową. 

 

 

 

 

 
PROJEKTANT  mgr inż. Wojciech Jasiński  

upr. proj. w specj. Instalacje i Sieci Elektryczne nr 48/Sz/98 

 

 
 

 

SPRAWDZAJĄCY  mgr inż. Robert Załęgowski 
upr. proj. w specj. Instalacje i Sieci Elektryczne nr 10/2002 
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4.2 UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA 
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4.3 UPRAWNIENIA BUDOWLANE SPRAWDZAJĄCEGO 
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4.4 ZAŚWIADCZENIE ZOIIB PROJEKTANTA  
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4.5 ZAŚWIADCZENIE PIIB SPRAWDZAJĄCEGO 
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4.6 UZGODNIENIE Z ZUDP 
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4.7 UZGODNIENIE Z LPKIW MYŚLĘCINEK 
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4.8 UZGODNIENIE Z ROD ZACISZE 
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4.9 OBLICZENIA TECHNICZNE NATĘŻENIA OŚWIETLENIA 

 

4.9.1 SYTUACJA OŚWIETLENIOWA 

 Typowa prędkość głównego użytkownika jest średnia (między 5 i 30 km/h) 

 Głównymi użytkownikami w ruchu są:  ruch motorowy, powoli poruszające się 

pojazdy, rowerzyści i piesi  

Przyjęta sytuacja oświetleniowa – D3. 

 

4.9.2 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA DROGI I OŚWIETLENIA 

 Typowa prędkość głównego użytkownika jest średnia (między 5 i 30 km/h) 

 Głównymi użytkownikami  ruchu są: ruch motorowy, powoli poruszające się 

pojazdy, rowerzyści i piesi. 

 Brak środków zaradczych dla uspokojenia ruchu 

 Nie uwzględnia się pojazdów zaparkowanych na skraju jezdni 

 Trudność nawigacji, kompleksowość pola widzenia jest normalna 

 Przepływ rowerzystów i pieszych jest normalny 

 Przestępczość tego obszaru jest normalna 

 Rozpoznawanie twarzy jest niepotrzebne 

Przyjęta klasa oświetleniowa drogi – S2 
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4.10 PROTOKÓŁ ODBIORU KANALIZACJI KABLOWEJ 
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5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 

 

 

 

L.p. Wyszczególnienie Producent Ilość Jedn. 

1 
BGP204 1xLED80/740 DM D9 48/60A  
o mocy 71W 

Philips 31 szt. 

2 Słup oświetleniowy stalowy h=6,0m  Elmonter 23 szt. 

3 Fundament F-100 Elmonter 23 szt. 

4 Kabel YKY 5x16/ 1kV Telefonika 1043 m.b. 

5 Przewód YDY 5x2,5/750V Telefonika 186 m.b. 

6 Szafka oświetleniowa Incobex 1 szt 

7 Złącze kablowe SK6 Incobex 1 
 
szt 

8 ZK1-1Pp Icobex 1 
 
szt 

9 ZK1-1P Incobex 1 
 
szt 
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6. INFORMACJA BIOZ 

 

 

Na podstawie art. 21 a ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89, 

poz. 414). Tekst jednolity z dnia 21 listopada 2003r. (Dz.U. nr 207, poz. 2016). (zm: Dz.U. 

2004, nr 6, poz. 92, poz. 881, nr 93, poz. 888, nr 97, poz. 959) kierownik budowy 

zobowiązany jest do opracowania "Planu Bezpieczeństwa i ochrony Zdrowia" 

 

 

TEMAT :   Rozbudowa oświetlenia dla ciągu pieszo-rowerowego na odcinku        

od ul. Gdańskiej do ul. Hipicznej w Bydgoszczy   

 

ADRES:   Bydgoszcz ul. Gdańska, ul. Hipiczna 

obręb 367 działki nr ew.: 40, 53 

obręb 366 działka nr ew.: 9/3 

obręb 365 działka nr ew.: 1,2 

 

   

BRANŻA:  Elektryczna 

 

 

INWESTOR:  Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o. 

   Bydgoszcz ul. Gdańska 173-175 

 

 

PROJEKTANT:  mgr inż. Wojciech Jasiński 

   upr. nr 48/Sz/98 

   specj. sieci i instalacje elektryczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA:  Bydgoszcz, grudzień 2017r. 
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1. ZAKRES ROBÓT 

Zakres robót obejmuje ułożenie kabla oświetleniowego i posadowienie latarni 

oświetleniowych o wysokości h = 6 m. 

2. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE 

Istniejące uzbrojenie terenu. 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ 

STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Istniejące uzbrojenie terenu; 

Ulica – ruch kołowy. 

4. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ: 

4.1. Wpadnięcie do rowu kablowego 

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie 

zabezpieczony przed osobami postronnymi. Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego 

powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Roboty ziemne powinny 

być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń 

podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

 elektroenergetyczne, 

 gazowe, 

 telekomunikacyjne, 

 wodociągowe i kanalizacyjne, 

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w 

jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. W 

czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 

napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 

niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas 

zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości 

nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nie 

umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m 

w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o 

szerokości równej głębokości wykopu. 

4.2. Upadek z wysokości – z kosza podnośnika; 
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Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, 

powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp 14 

osobom postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą 

spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. Osoby przebywające na stanowiskach pracy, 

znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu ziemi, w koszu podnośnika, 

powinny być wyposażone również w szelki bezpieczeństwa. Długość linki bezpieczeństwa 

szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,50 m. Należy ustalić rodzaje prac, które 

powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze 

względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których 

wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości. 

4.3. Porażenie prądem podczas podłączania kabli elektroenergetycznych; 

Wszystkie prace przyłączeniowe kabli energetycznych należy prowadzić w stanie 

beznapięciowym. 

4.4. Potrącenie przez przejeżdżający samochód 

Prace w pobliżu jedni i dróg prowadzić ze szczególną uwagą i ostrożnością. 

5. PROWADZENIE INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 

RERALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.  

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA: 

 podjąć niezbędne działania likwidujące zagrożenie 

 przeprowadzić przegląd stanowiska, na którym wystąpiło zagrożenie dla zdrowia 

 usunąć zagrożenie 

Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej: 

 stosowania środków ochrony osobistej 

 wyznaczenie strefy niebezpiecznej 

 zapewnienie właściwego sprzętu chroniącego przed upadkiem 

 zapewnienie używania okularów ochronnych, kasków, szelek bezpieczeństwa 

Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi: 

 za całość wykonywanych prac i roboty budowlano montażowe odpowiada kierownik 

budowy 

6. SPOSOBY PRZECHOWYWANIA I PRZEMIESZCZANIA MATERIAŁÓW 

NIEBEZPIECZNYCH NA BUDOWIE:   

 wyznaczyć miejsca składowania materiałów 

 od budynków     – 0,75 m 

 od stałego stanowiska pracy   – 5,00 m 

materiały workowane układać w stosy do 10 warstw 

materiały drobnicowe ułożyć w stosy o wys. nie większej niż 2,0 m, szerokości 
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między stosami co najmniej 1,0 m oraz przejazdy  o szerokości odpowiadającej 

gabarytowi załadowanych środków transportu 

 

7. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZASPOBIEGAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH : 

 teren budowy zagospodarować zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem 

 zapewnić pracownikom wymagane warunki higieniczno-sanitarne 

 zapewnić pracownikom wymagany sprzęt ochrony osobistej i egzekwować jego 

użytkowanie podczas pobytu na budowie 

 zapewnić uprawnionych pracowników do obsługi określonych maszyn i urządzeń 

 zabezpieczyć urządzenia mechaniczne i elektryczne przed dostępem osób postronnych 

 zabezpieczyć zasilające przewody elektryczne przed uszkodzeniami mechanicznymi 

Zapewnić do realizacji robót: 

 sprzęt i urządzenia sprawne techniczne posiadające wymagane poświadczenia  

 o dopuszczeniu do eksploatacji 

 zabezpieczenia na części ruchome mogące pochwycić lub okaleczyć obsługującego  

 skuteczną ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym 

 instrukcje wywieszone na stanowisku pracy sprzętu 

Kierownictwo budowy powinno posiadać wymagane dokumenty: 

 zatwierdzony projekt organizacji robót 

 protokoły z pomiarów oporności izolacji i skuteczności ochrony przed porażeniem 

prądem elektrycznym 

 poświadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji urządzeń 

 książkę przeglądów i konserwacji urządzeń 

 książkę przeglądów elektronarzędzi i spawarek elektrycznych 

 książkę ewidencji szkoleń na stanowisku roboczym 

 dziennik BHP 

 aktualne karty badań okresowych 

 informacje na temat odbytego szkolenia okresowego BHP podległych pracowników 

 poświadczenie wymaganych uprawnień w określonych zawodach 

egzekwować od podległych pracowników przestrzegania przepisów BHP i szczególnych 

zasad przy wykonywaniu danego typu robót 

zapewnić na budowie apteczkę pierwszej pomocy 

instrukcje BHP wykorzystać podczas szkoleń na stanowisku roboczym 

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 

prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.  

 


