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YKY 5X16 Ic=44M

1/14/L3-1/13/L2 l=39m
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YKY 5X16 Ic=43M

1/13/L2-1/12/L1 l=
38m

1/12/L1

YKY 5X16 Ic=44M

1/12/L1-1/11/L3 l=38,5m

1/11/L3

YKY 5X16 Ic=44M

1/11/L3-1/10/L2 l=38,5m
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YKY 5X16 Ic=54M

1/10/L2-1/9/L3/L1 l=31m

1/9/L3/L1

YKY 5X16 Ic=40M

1/9/L3/L1-1/8/L1/L2 l=36m

1/8/L1/L2

YKY 5X16 Ic=41M

1/8/L1/L2-1/7/L2/L3 l=36,5m

1/7/L2/L3

YKY 5X16 Ic=53m

1/7/L2/L3-1/6/L3/L1 l=42m

1/6/L3/L1

YKY 5X16 Ic=49m

1/6/L3/L1-1/5/L1/L2 l=43m

1/5/L1/L2

YKY 5X16 Ic=43m

1/5/L1/L2-1/4/L2/L3 l=37m

1/4/L2/L3

YKY 5X16 Ic=44m

1/4/L2/L3-1/3/L3/L1 l=39m

1/3/L3/L1

YKY 5X16 Ic=49m

1/3/L3/L1-1/2/L2 l=37m

1/2/L2

YKY 5X16 Ic=49m

1/2/L2-1/1/L1 l=39m

1/1/L1

YKY 5X16 Ic=47m

1/1/L1-SO

YKY 5X16 Ic=28m

SO-2/1/L1

proj. szafka oświetleniowa SO

+ proj. ZK1-1P+SK6+ZK1-1Pp

2/1/L1

OBWÓD 1

projektowana linia kablowa oświetleniowa YKY 5x16 mm2

ilość słupów - 14

(6m słupy stalowe jednorodne stożkowe)

ilość opraw oświetleniowych - 21 szt

(BGP204 1xLED80/740 DM o mocy 71W)

Uwaga: całość linii kablowej ułożyć w rurach ochronnych -

wykorzystując ułożoną wcześniej kanalizację kablową.

Wszelkie prace w niezbędnym zakresie wykonać ręcznie.

W celu ochrony istniejącego drzewostanu oraz istniejącej

nawierzchni stosować przeciski i przewierty.

Rury zostały uwzględnione w części drogowej projektu.

Część elektryczna (kosztorys) obejmuje wciąganie kabli do

już istniejących osłon rurowych.


