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do projektu
»Karczma Myslecinek”
Bydgoszcz, ul. Konna 14

Budynek KARCZMY to jednokondygnacyjny nie podpiwniczony obiekt o $cianach
murowanych i przekryty dachem o konstrukeji drewniane;.

. Fundamenty zaprojektowano w postaci betonowych taw i stop wylewanych z betonu B20.
Na fundamenty obciazenia ze $cian parteru przekazywane sa za posrednictwem betonowych
scian fundamentowych wylewanych z betonu B20. Lawy fundamentowe zbroi sie podtuznie
4#16(34GS) i strzemionami @6 co 30 cm, Sciany fundamentowe spina od géry pod
posadzkowa ptyta zelbetowa z B20 gr. 18 cm. Dla polaczenia z ptyta osadzi¢ w Scianach
fundamentowych prety #12 (34GS) w rozstawie co 30 cm wg schematu w obliczeniach
statycznych. Z uwagi na pochylenie stropu warstwy gruntu , w ktérym projektuje sie
posadowienie fundamentéw zaprojektowano w lawach pionowe uskoki. Poziom
posadowienia fundamentéw od -1,30 do -2,35 m tj. na rzednych od 71,22 do 70,17 m n.p.m.
W przypadku wystgpowania w projektowanym poziomie posadowienia gruntow
nasypowych, nie no$nych nalezy usunaé je z wykopu i zastapié ,,chudym” betonem.

. Sciany przyziemia — stanowia zasadniczy element konstrukcji przyziemia Przyjeto
konstrukcyjnie $ciany grubosci 25 cm murowane z pustakéw ,,POROTERIM” lub bloczkéw
wapienno — piaskowych ”Silka” o wytrzymatoéci na $ciskanie fb = 15 MPa na zaprawie cem.
— wap. o wytrzymatosci $redniej 3,0 MPa. Sztywnos¢ budynkowi zapewnia uktad $cian
przyziemia i zelbetowe trzpienie zaprojektowane w $cianach parteru.

. Nadproza. Obciazenia z dachu, ze stropu parteru przenosi wieniec §cian parteru.

Z uwagi na tukowaty ksztatt nadprozy przyjgto nadproza wylewane z betonu B25 o wymiarach
min. w wierzchotku bxh = 0,25x0,2 m.
Nadproza zbroi¢ konstrukcyjnie podtuznie 4#10 i poprzecznie 96(St0S) co 15 cm.
Dla otworéw o poziomych gérnych osciezach przyjeto nadproza w postaci 2 belek
prefabrykowanych ,,L19” typ S.

. Wieniec Scian.

Wszystkie murowane $ciany zaréwno parteru jak i §ciany w poziomie I pietra zwienczy¢
wieficem zelbetowym o wymiarach 25x25 cm. Wieniec wylaé z betonu B25 i zbroié
podtuznie pretami dofem i gora po 4#14(34GS), poprzecznie — strzemionari @6(St0S) co 25
cm.

. Konstrukeja dachu,

Projektuje si¢ drewniang, platwiowo - kleszczows wigzbe dachu.
Elementy wigzby zaprojektowano z drewna sosnowego klasy K21 i K27 dla POZ.1.5. i 1.6.



6. Warunki gruntowo — wodne.
Warunki gruntowo — wodne.

Opracowano na podstawie dokumentacji geotechnicznej obejmuj acej badania geologiczne dziatki
nr 2/6 w Bydgoszczy przy ul. Konnej wykonanej przez Przedsigbiorstwo Ustugowo — Produkcyjne
,»SOIL” Marek Zajdel.

Charakterystyka geotechniczna podtoza gruntowego.

W rejonie projektowanego usytuowania budynku zalegaja do poziomu 0,7 m ponizej terenu, przy
otworze nr 3, a przy otworze 1 do 2,4 p.p.t. nasypy niekontrolowane, nie radajace si¢ do
posadowienia w nich fundamentéw.

Pod warstwa nasypow wystepuja piaski z humusem i piaski zaglinione oznaczone w dokumentacji
jako warstwa nr I o Ip =0,30-0,35. Warstwa posiada miazszo$é 0,6-1 ,2 m, parametry
geotechniczne wskazuja, Ze s to grunty stabonosne.

Pod warstwa nr I znajduja si¢ warstwy zbudowane z piaskéw drobnych i §rednich o Ip =0,45; Oy =
30,3 - 32,8° oznaczone w dokumentacji jako warstwy Ila i IIb.
Strop tych gruntéw znajduje si¢ od 1,9 do 3,0 m ponizej p.t.

Z uwagi na nie duze obciazenia fundamentoéw zaklada sie, ze projektowane fawy i stopy
fundamentowe posadowione beda w gruncie warstwy I o stabszych parametrach geotechnicznych.
W poziomie projektowanego poziomu posadowienia nie stwierdzono wystzpowania wéd

gruntowych.

Opracowat:

Krzys HW/



